
Technische Daten

Typischerweise nach 1 Periode

2, halbgesteuert

Direkt aus Leistungsanschluss (optional getrennter Versorgungsanschluss)

Max. 9 VA

8 - 30 V DC

2 mA bei 12 V DC

85 °C

Wiedereinschaltzeit

Geschaltete Phasen

Versorgungsspannung

Verbrauch für Versorgung

Spannung Trigger-Signal

Verbrauch Trigger-Signal

Abschaltung bei Übertemperatur

Sanftes Einschalten 
Unabhängig davon, ob eine induktive oder kapazitive Last 
angeschlossen ist, schaltet die Steuerelektronik des BEL-TS 
immer im besten Moment. Dies begrenzt den Verschleiß und 
verursacht praktisch keine Rückkopplungseffekte im Netz.

Schnell
Im Mittel schaltet der BEL-TS mit 10 ms Verzögerung zum 
vorgelagerten Triggersignal des Blindleistungsreglers. Dies 
ist ideal für schnell schwankende Lasten wie Kräne, Aufzüge, 
Schweißanlagen aber auch für Windkraftanlagen, Bohrinseln 
oder in der Automobilindustrie.

Robust 
Alle Thyristormodule weisen eine minimale Sperrspannung von 
mindestens 1800 V auf und sind auf eine lange Lebensdauer 
ausgelegt. Eine permanente Überlast von 30 % ist bei einer 
Umgebungstemperatur von 25 °C möglich.

BEL-TS
Geschützt
Sobald der Temperaturwert des Kühlkörpers die Grenze von 
85 °C übersteigt, schaltet der BEL-TS die nachgelagerte Last 
ab, um Überhitzungsschäden vorzugreifen. Extreme äußere 
Einfl üsse beeinträchtigen somit die Schaltgeräte nicht nach-
haltig.

Smart
Die mikroprozessorgesteuerten Thyristorsteller bieten dem 
Anwender die Möglichkeit, via Modbus RTU, Messwerte auszu-
lesen sowie Parameter zu schreiben. 

Wartungsarm
Die Thyristorsteller benötigen lediglich eine Überprüfung und 
Säuberung der Kühlrippen und ggf. des Lüfters. Eine weitere 
Wartung ist nicht nötig. Den aktuellen Betriebszustand zeigt 
der Thyristorsteller über LEDs an.

Kompakt
Die BEL-TS Thyristorsteller sind sehr kompakt in ihren Ab-
messungen. Somit ergibt sich eine größere Anzahl von Anord-
nungsvarianten im Schrank, bei denen sich die Thyristorsteller 
thermisch nicht oder nur wenig beeinfl ussen.

Nennstrom / Verlustleistung

400 V

440 V

480 V

525 V

690 V

25 kvar

36 A / 68 W

33 A / 61 W

30 A / 52 W

50 kvar

72 A / 122 W

66 A / 111 W

60 A / 104 W

42 A / 75 W

65 kvar

72 A / 122 W

75 kvar

109 A / 205 W

99 A / 184 W

90 A / 172 W

100 kvar

144 A / 250 W

131 A / 244 W

120 A / 224 W

84 A / 145 W

125 kvar

150 A / 261 W

130 kvar

144 A / 250 W

BELUK Thyristorsteller sind bekannt für Ihre robuste Aus-
legung und lange Lebensdauer. Die Reaktionszeit auf das 
Triggersignal liegt im Millisekundenbereich, daher sind Thyris-
torsteller die ideale Wahl für Anwendungen mit schnellen Last-
wechseln. Im Gegensatz zu Schützen sind die Schaltvorgänge 
bei Thyristorstellern schnell und verschleißfrei. Die Minimie-
rung von Transienten schont die angeschlossenen Kondensa-
toren und verlängert deren Lebensdauer.

Ein Kraftpaket mit hoher Geschwin-
digkeit und vielen Optionen.

Den BEL-TS gibt es in zwei verschiedenen Baureihen. Die 
klassischen TS Geräte sind ausschließlich für das Schalten von 
kapazitiven Lasten konzipiert. Die neue mikroprozessorgesteu-
erte Serie ist entweder zur Ansteuerung von Spulen oder von 
Kondensatoren ausgelegt. Diese Baureihe deckt einen Bereich 
von 50 bis 200 kvar ab.

200 kvar

289 A / ca. 520 W

262 A / ca. 460 W

241 A / ca. 420 W


