
Das KSR1 ist ein modernes einphasiges Unsymmetrie- Schutz-
relais. Kondensatoren in MV oder HV Kompensationen benut-
zen Öl als Dielektrikum, was im Schadensfall eine Brandgefahr 
darstellen kann. 

So sieht preiswerter und unkompli-
zierter Schutz für Ihre Kondensatoren 
aus.

Parametrierbare Ausgänge
Jedes der 3 Ausgangsrelais hat eigene Alarmparameter. So 
wird nach Ablauf der jeweiligen Verzögerungszeit das ent-
sprechende Relais angezogen, und je nach Programmierung 
entweder automatisch nach Wegfall der Trip/ Alarmbedingung 
oder manuell zurückgesetzt werden.

Option Modbus
Das KSR1 kann ohne großen Aufwand mit einem Modbus 
Modul nachgerüstet werden. Dieses Modul wird einfach an die 
Rückseite des Schutzrelais angebracht und per Kabel verbun-
den. So entfällt ein teurer Austausch des gesamten Geräts bei 
der Einbindung in ein Modbus RTU Netzwerk.
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Technische Daten

40 – 250 V AC, 45 - 65 Hz / 40 – 300 V DC, 5 VA; max. Absicherung 6 A

0,1 – 20 V; Bürde 240 kOhm, mit Tiefpassfi lter, Wandlerfaktor einstellbar 1 - 350, Überlastfähigkeit: 500 V für zehn 

Sekunden.

0.5 % vom Messbereichsendwert

15 mA – 5 A; Bürde 20 mOhm; Wandlerfaktor einstellbar von 1 - 4000, Überlastfähigkeit: 25 A permanent; 100 A / 1sec

4 Relais, Wechsler, potentialfrei, max. Absicherung 6 A

Relais 1: Trip, Relais 2: Alarm, Relais 3: einstellbar (Alarm/Trip/beides), Relais 4: Gerät in Ordnung

1250 VA, max. Schaltspannung: 440 V AC

30 V / 5 A; 60 V / 1 A; 110 V / 0,5 A; 220 V / 0,3 A
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Weitbereichsnetzteil
Das KSR1 verfügt über eine Spannungsversorgung von 
40 - 250 V AC sowie 40 - 300 V DC. Somit ist ein Betrieb 
weltweit mit Wechselstrom als auch ein Batteriebetrieb mit 
Gleichstrom möglich. Eine Variantenauswahl entfällt. 

2 Messeingänge
Die Unsymmetrie kann entweder über einen separaten Strom- 
oder Spannungseingang überwacht werden. Die Strommes-
sung bildet einen Messbereich von 15 mA bis 5 A ab, die 
Spannungsmessung 0,2 – 20 V AC.
Dies ermöglicht eine breite Palette an typischen Überwa-
chungsschaltungen.

Eine permanente Überwachung des Zustandes der Kondensa-
toren ist daher notwendig. Das KSR1 kann auf vielfältige Weise 
die Überwachung auf interne Fehler leisten und in 2 Stufen 
(Trip/ Alarm) warnen bzw. abschalten.

Doppelsternschaltung Spannungsüberwachung Brückenschaltung


