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01.0 18.12.2025 Al Erstellung des Referenzhandbuch MPFC-PF

01.1 12.05.2026 Al Basis-Setup Netz-System

01.2 10.082026 Al Phasenwinkeltabellen S.17,18,19,40

01.3 19.08.2026 Al Modbus Register 14.4 in einem separaten Handbuch
01.4 19.08.2026 Al Hunting-Alarm (Pendelschutz)

01.5 19.08.2026 Al 14.3.1.1 Fast (schnelle Regelung mit Thyristorstellern)

Technische Anderungen vorbehalten

Die Inhalte unserer Dokumentation wurden mit groSter Sorgfalt zusammengestellt und entsprechend
unserem derzeitigen Informationsstand. Dennoch weisen wir darauf hin, dass die Aktualisierung
dieses Dokuments nicht immer zeitgleich mit der technischen Weiterentwicklung unserer Produkte
durchgefiihrt werden kann. Informationen und Spezifikationen kdnnen jederzeit gedndert werden.

Bitte informieren Sie sich Gber die aktuelle Version unter www.beluk.de
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1. Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN-
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG VOR DER
INSTALLATION UND DEM BETRIEB DES GERATES DURCH!

Im Handbuch und auf der Gerateriickseite werden folgende Symbole verwendet, um
Gefahren hervorzuheben oder besondere Hinweise zu geben.

bezeichnet eine unmittelbar bevorstehende

Gefahrdungssituation. Wenn diese nicht vermieden wird,
A GEFAHR A sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

I WARNUNG

bezeichnet eine moglicherweise bevorstehende
Gefahrdungssituation. Wenn diese nicht vermieden wird,
sind ebenfalls Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

I VORSICHT

bezeichnet eine mogliche Gefahrdungssituation,
die — wenn sie nicht vermieden wird — eine geringfligige oder
maRige Verletzung zur Folge haben kann.

> B

I HINWEIS

HINWEIS bezeichnen eine Situation, die zu Sachschaden am Produkt oder anderem

Eigentum fiihren kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Hinweis: Unsere Gerate dirfen keiner Hochspannungspriifung (1000V nach VDE 0113)
unterzogen werden!

Beim Priifen der gesamten Anlage muss der MPFC-PF von der Messung ausgeschlossen
werden!

Der MPFC-PF wurde nach IEC/EN/UL/CSA 61010-1 gepriift.
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2. Produktbeschreibung

Der MPFC-PF ist ein Mess- und Regelgerat zur Optimierung lhrer Spannungsqualitat.

Es wurde fiir 1-phasige sowie fiir 3-phasige Systeme von Energieverteilungsanlagen und
Industrieverteilungen konzipiert.

Grenzwerte der Spannungsharmonische (THD-U) nach EN50160 sind MaRstab fiir die
Alarmkonfiguration.

Einbindung in Ihr Energiemanagement-System wird Ihnen durch das Modbus RTU Protokoll tiber die
RS-485 Schnittstelle und optional durch das IEC61850 Protokoll tiber die Ethernet-Schnittstelle

erleichtert.
2.1 Produktkonfiguration
PF12R1DLI Optionen
PF 12 R T 1 D L lja| T |C
L & o
- %o o« o o + T E c 20
S & & & 25 e 5 L858 ¢ 2
= o> bt — @ ) v T ! n
zsg 53 2| %5 T®s| 8| 8538 5|u| ¢
- zJ 23| 3% 8353 S| €2 x|5|5|E
T o o =~ < <2 £ - WO | S 59| 0| 5
g2 83| & | 58| T 2| BEE|F|T |5
N — 1
SE| £ Tla £ | 28| |o| |«
o o [o¢]
[%5]
Standardkonfiguration: — Versorgung AC
— 2 Digitaleingdnge AC
— 6 Relaisausgange
— 1 Strommesseingang
— 1 Spannungsmesseingang
— RS485 Schnittstelle
— Eingang fir externen Temperatursensor NTC22K
2.2 Optionenliste
Hardware Option | Bezeichnung Software Option
-D Spannungsversorgung DC
-L Datenlogger / Eventlogger

-1 IEC61850 Protokoll tiber Ethernet Schnittstelle

Q-Algorithmen -Q
Dynamische Trafo Kompensation -T
14 Strommessung -C
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2.3 Leistungsmerkmale

Hardware:

Fronttafeleinbaugerat 144 x 144 mm

Anschluss Schraubsteckklemmen max. 2,5 mm?

Optionales Software-Tool zur Konfiguration Giber Modbus RTU

3 Spannungsmesseingange (L1-L2-L3-N)

1/ 4 Strommesseingdnge (liber externe x/1A und x/5A Strommesswandler zur Energieliberwachung)
2 digitale Eingdnge

1/2 potentialfreie Wechsel Kontakte

1/2 potentialfreie SchlieRer Kontakte

6, 12, 18, 24 potentialfreie Ausgangsrelais (AC) / Transistorausginge (DC)
Datenspeicher bis zu 8 GB uSD

RS485-Schnittstelle (Modbus RTU, Slave, bis 115200 Baud)
Temperatursensor NTC22K

Messung:

echte Effektivwertmessung (True RMS)

Ermittlung cos phi bezogen auf die Grundwelle

Oberschwingungen bis zur 63. Harmonischen
Uberspannungskategorie: AC: IEC/EN/UL/CSA 61010-1 (VDE 0411-1)
CATIll: <300V LN/ <519VLL

CAT 1I: 300-317 VLN / 519-550 V LL

Uberspannungskategorie: DC: IEC/EN/UL/CSA 61010-1 (VDE 0411-1)
CAT lll : 40-240V

Abtastrate: 6.4 kHz (128 Samples / Periode)

Messkategorie: IEC/EN/UL/CSA 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
CATIV:<=300V

CAT lll: > 300V bis 600V

2.4 Bestimmungsgemale Verwendung

Das Gerat ist im industriellen Bereich fur den Einbau in ortsfesten elektrischen
Kompensationsanlagen im Innenbereich gedacht. Umgebung frei von schidlichen Olen, Sauren,
Gasen, Dampfen, Staub, Strahlung etc. wahlen. Umgebungstemperatur -20°C — 45°C. Der MPFC-PF
darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden, das mit der Verwendung des Gerats vertraut ist.

Zur Strommessung missen externe gelistete Strommesswandler zur Energieliberwachung mit
verstarkter Isolierung nach IEC 61010 mit Sekundarstrom X/1A oder X/5A verwendet werden.

Fir die Anwendung im Niederspannungsbereich (Phase -Phase 400V / Phase — Neutralleiter 230V)
und unter bestimmten Voraussetzungen (Verwendung von Strom- und Spannungswandlern!) fiir den
Einsatz in Mittelspannungskompensationsanlagen.

Die Installation des Gerats erfordert eine externe allpolige Trennvorrichtung (Vorsicherung 10 A).
Zur Ansteuerung von Schaltgeraten 250V AC/5A nach UL/VDE
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2.5 Zertifikate
CE, cTUVus

Das Produkt erfillt die Anforderungen von:

EN 61010-1:2010/A1:2019
UL 61010-1:2012/R:2023-06
CSA C22.2 No. 61010-1:2012/U3:2023-06
EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

UL 61010-2-030:2018
CSA C22.2 No. 61010-2-030:2018

2.6 Lieferumfang

Rev. 01.5
08-2026

1x Gerat MPFC-PF

2x Befestigungsklemmen
1x Installationsanleitung
1x Testreport
Anschlussklemmen: Schraubsteckklemmen max. 2,5 mm?

Anschlussklemmen Standard:

Stiickzahl | Bestellnummer | Bezeichnung | Verwendung Anschlussbezeichnung
1x 1231078 SK ST2Z Versorgungsspannung L (+); N (-) Power supply
1x 1231148 SK MST4zZ Digitaleingdnge DI 1.1, DI1.2; DI2.1, DI2.2
1x 1231150 SK ST4zZ Spannungsmesseingange UN, UL1, UL2, UL3

1x 1260730 SK ST8Z Strommesseingange K1,L1...K4,L4

1x 1232297 SK MCST3Z Modbus A(+)/GND/(-)B

1x 1231410 SK MCST2Z Externer Temperatursensor | External Temp

Optional Digitalausgangskarte 1

Stiickzahl | Bestellnummer | Bezeichnung Verwendung Anschlussbezeichnung
1x 1230881 SK MST3Z Wechselkontakt 12,14,11

1x 1231280 SK MST2Z SchlieBer kontakt 23,24

1x 1231080 SK MST72 Relaisausgange C1, S1-S6

1x 1230533 SK MST6Z Relaisausgange S$7-512

Optional Digitalausgangskarte 2

Stiickzahl | Bestellnummer | Bezeichnung | Verwendung Anschlussbezeichnung
1x 1230881 SK MST3Z Wechselkontakt 32,34,31

1x 1231280 SK MST2Z SchlieRer kontakt 43,44

1x 1231080 SK MST72 Relaisausgdnge C2,513-518

1x 1230533 SK MST6Z Relaisausgdnge $19-S24

Optional Kommunikationskarte

Stiickzahl | Bestellnummer | Bezeichnung | Verwendung Anschlussbezeichnung
1x 1230881 SK MST3Z Wechselkontakt 32,34,31
1x 1231280 SK MST2Z SchlieRer kontakt 43,44
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2.7 Gerate Ruckseite

4
9
5
6 8
7 L (+) Powe] |
N () suppl
Versorgungskarte 2 x programmierbare Feindrahtige Leiter

4-polige Klemme
DI1.1

DI 1.2

DI2.1

DI 2.2

2-polige Klemme
L(+)

N (-)

Digitaleingdnge (DI)

Variante 1 AC:
Phase — Neutral: 90 — 317 V AC
Phase — Phase: 155 —550V AC

Variante 2 DC:
40-240V DC

mit Aderendhiilse:
0,2-2,5mm?,
AWG 24-12

Abisolierlange: 7 mm
Anzugsdrehmoment:
0,5Nm

Digitalausgangskarte
Modul Slot 2
3-polige Klemme
12,14,11, (NO) / (NC)
2-polige Klemme
23,24(NC)

7-polige Klemme

Cc1

S1-S6

Option

6-polige Klemme
S$7-512

1 x Wechselkontakt
1 x Meldekontakt

13 x programmierbare
Meldekontakte (NO)

Feindrahtige Leiter mit
Aderendhiilse:
0,2-2,5mm?,

AWG 24-12

Abisolierlange: 7 mm
Anzugsdrehmoment:
0,5 Nm

Option
Digitalausgangskarte
Modul Slot 1
3-polige Klemme
32,34,31, (NO) / (NC)
2-polige Klemme

1 x Wechselkontakt
1 x Meldekontakt

13 x programmierbare
Meldekontakte (NO)

Feindrahtige Leiter mit
Aderendhiilse:
0,2-2,5 mm?

AWG 24-12

Abisolierlange: 7 mm
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43,44(NC) Anzugsdrehmoment:
7-polige Klemme 0,5Nm
Cc2
$13-518
6-polige Klemme
$19-S24
4 Schnittstelle Geschirmte Leitung verwenden Feindrahtige Leiter mit
Modbus RS485 Aderendhiilse:
3-polige Klemme Der Kabelschirm ist mit dem 0,2 —1,0 mm?,
A(+)LB(-) Erdpotential zu verbinden, um AWG 30-16
Storungseinfliisse von aullen zu Abisolierlange: 5 mm
vermindern. Anzugsdrehmoment:
0,3 Nm

Externer Temperatursensor
2-polige Klemme
Extl / Ext2

NTC22K

Feindrahtige Leiter mit
Aderendhiilse:
0,2-2,5mm?,

AWG 24-12
Abisolierlange: 7 mm
Anzugsdrehmoment:
0,5Nm

Systemschnittstelle

far Firmwareupdate Uber spezielles
Programmierkabel und Tool

~N

uSD-Kartensteckplatz

8 GB,32GB

8 Spannungs-Messeingange 40 -600 V AC Feindrahtige Leiter mit
4-polige Klemme Aderendhiilse:
UN 0,2-2,5mm?,
ULl AWG 24-12
uL2 Abisolierlange: 7 mm
uUL3 Anzugsdrehmoment:

0,5 Nm

Strom-Messeingadnge 10mA-6A Feindrahtige Leiter mit

2-polige Klemme
K1

L1

Optional
8—polige Klemme
K1

L1

K2

L2

K3

L3

K4

L4

(Uberlast 10 A dauerhaft)

Aderendhiilse:
0,2-2,5mm?,

AWG 24-12
Abisolierlange: 7 mm
Anzugsdrehmoment:
0,5 Nm
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2.8 Zubehor

Bestellnummer: | Bezeichnung Produktspezifikation:

1258828

Modbus- USB Konverter Modbus-USB Konverter welcher sich aus einer
- Hardware, einem 1,5 Meter langem

Kabel RS485 / USB und der

Software zusammensetzt.

Um die Kommunikation

mit einem Computer zu realisieren

1265305

Umsetzer TTL-USB mit Kabel | Programmiergerét flr Firmwareupdate

1264602

8 GB Micro SD Karte Kompatibilitat von BELUK getestet
Voraussetzung Datenspeicher / Eventrekorder
Funktion vorhanden

1252603

DC-DC Konverter Eingangsspannung: 16,8-33,6 V DC,
Ausgangsspannung: 48 V DC

1262015

AC-DC Wandler Eingangsspannung: 230 V AC
Ausgangsspannung: 24V DC

1230538
1260390

Vollsichttir VT + Dichtung Vollsichttlir komplett mit Schloss abschlieRbar mit
i » den MaRen
e 144 x 144 mm. Diese wird auf unsere Geratefront
geklebt.

Die Dichtung gehort zwischen Schaltschrank und
Vollsichttir.

Somit wird die Schutzklasse IP54 auf der Frontseite
erreicht

fir die Rickseite gilt weiterhin IP20, welche sich im
Schaltschrank befindet.

3. Montage

Einbauort: in Schaltschranktlr

Einbaulage: senkrecht

IP-Schutzart Vorderseite: IP50 / Ruckseite: IP20
Befestigungsart: 2x Befestigungsklemmen

Zur ausreichenden Beliiftung sollten folgende Abstand eingehalten werden:
Oben / unten: min 50mm
Links / rechts: min 20 mm
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Ausschnitt
138x138 (+0,5) mm

138

+1
-0

AUSSCHNITTMAR

138

Seitenansicht Rickansicht
100

88 144

#yTOa

by
]

151

144

138

144

138
LELXTTY
2RELBE22 BB

[EEEEEEE |

22889

EESEEIEErEEE

BRBLBD

EEE

$12

o]
gs
L_ - I ﬂﬂ ©)
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4. |nstallation

RISQUE D’ELECTROCUTION, D’EXPLOSION, OU ARC ELECTRIQUE (FR)

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH (EN)
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION, ODER LICHTBOGEN (DE)

Die Installation, Inbetriebnahme sowie Wartung diirfen ausschlieSlich von einer Elektro-Fachkraft
durchgefiihrt werden, die die daflir erforderliche Qualifikation mit sich bringt.

Eine Elektro-Fachkraft ist eine Person die Fahigkeit, Erfahrung und das notige Wissen fir den Bau, die
Installation und den Betrieb von elektrischen Geraten und Anlagen besitzt, sowie in der Erkennung und
Vermeidung von moglichen Gefahren unterwiesen ist.

Bei der Installation sind die maRgebenden Vorschriften zur Errichtung von Schaltanlagen sowie zum
Unfallschutz zu beachten.

Gerate mit beschadigtem oder offenem Geh&use oder Anschlussklemmen diirfen nicht am Netz betrieben
werden und sind sofort freizuschalten und abzuklemmen.

Vor dem Abklemmen des Strommesspfades am Gerat bzw. am Strommesswandler, muss der Stromwandler
kurzgeschlossen werden.

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages sind Stromwandler vor Installations- oder Wartungsarbeiten
immer vom Stromverteilungssystem bzw. vom Netz des Gebdudes zu trennen.

Ein Nichtbeachten kann zu einer lebensgefahrlichen Spannung an den Anschliissen des Strommesspfades
bzw. des Wandlers fihren.
Der Wandler wird durch eine anhaltend hohe Spannung zerstort.

Nach dem Freischalten des Gerats sind 75 Sekunden abzuwarten,
bis die Kondensatoren entladen sind.

Spannungsfreiheit priifen!

Erst dann diirfen Tiren oder Abdeckungen entfernen werden.

Die Firma BELUK GmbH tGbernimmt keine Verantwortung oder Gewahrleistung fiir Schaden an Menschen
und an Geréaten, die der nicht ordnungsgemafien und fir den vorgesehenen Gebrauch durchgefiihrten
Installation geschuldet sind.

I WARNUNG

Wenn die Spannung die auf dem Typenschild angegebene Spannung
Uberschreitet, muss ein Spannungswandler verwendet werden!
Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden.
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4.1.Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung ist mit den Daten auf dem Typenschild abzugleichen!

Netzspannung: Bereich: Anschluss:
Hochspannung: 110.000 V—-35.000 V AC Uber Spannungswandler
Mittelspannung: 35.000 V-10.000 V AC Uber Spannungswandler
Niederspannung: 1000V AC/ 690 V Uber Spannungswandler
400V / 230V AC Direkt bei der AC-Variante
Kleinspannung: 50 VAC /
120V DC Direkt bei der DC-Variante

Die Installation des Geréts erfordert eine externe allpolige Trennvorrichtung (Vorsicherung 10 A).
L

N

PE

Fir die Gehauseerdung: Flachsteckhiilse 6,3 x 0,8 mm

I WARNUNG

Wenn die Spannung die auf dem Typenschild angegebene Spannung
Uberschreitet, muss ein Spannungswandler verwendet werden!
Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden.
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Die Installation des Geréts erfordert eine externe allpolige Trennvorrichtung (Vorsicherung 10 A).
L

L

PE

Fiir die Gehauseerdung: Flachsteckhiilse 6,3 x 0,8 mm

I WARNUNG

Wenn die Spannung die auf dem Typenschild angegebene Spannung
Uberschreitet, muss ein Spannungswandler verwendet werden!
Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden.
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4.2. Messpannung

I HINWEIS

Am Spannungsmesseingang mussen min. 35 VAC TRMS anliegen.
Verwenden Sie einen Leitungsschutz (10A) als Uberstrom-Schutzeinrichtung.

In MV-Schaltanlagen zur Spannungsmessung
muss ein Spannungsmesswandler VT verwendet werden!
Ein VT-Verhaltnis 1.00- 5000.0 ist in der Software einstellbar.

Bei einer 3 phasige Messung ist der Neutralleiter nicht zwingend erforderlich
Ohne externen Neutralleiter wird ein virtueller Neutralleiter im Gerat gebildet.

Wird das Geradt ohne Spannungswandler direkt an die Messspannung angeschlossen,
muss als VT-Wert 1 eingestellt werden!

Messbereich: 40 -600 V AC RMS direkt oder iiber Spannungsmesswandler ->
VT-Verhdltnis einstellbar bis 5000

Netzspannung: Bereich: Anschluss:

Hochspannung: 110.000 V —-35.000 V AC Uber Spannungswandler

Mittelspannung: 35.000 V-10.000 V AC Uber Spannungswandler

Niederspannung: 1000V AC /690 V Uber Spannungswandler
400V / 230V AC Direkt

Kleinspannung: 50 V AC Direkt

4.2.1. Anschluss an ein 1-phasiges (L1) Netzsystem

L

HINWEIS: Bei 1-phasiger Messung
muss der Neutralleiter zur
Phasensynchronisation und als

Bezugspotential mit angeschlossen
werden!
1-Phase — Neutralleiter

Spannungsmessung L1-LN L2-N L3-N L2-N L3-N L1-N L3-N L1-N L3-N
Anschluss UN-UL1 UN-UL1 | UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1
Stromwandler- L1 L2 L3 L2 L3 L1 L3 L1 L2
messung
Anschluss CT K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1
Korrekturwinkel 0° 0° 0° 120° 120° 120° 240° 240° 240°
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L2 L2

)

Mit Spannungsmesswandler Ohne Spannungsmesswandler
1-Phase - Phase

Spannungsmessung L2-L3 L3-L1 L1-L2 L2-L3 L3-L1 L1-L2 L2-L3 L3-L1 L1-L2
Anschluss UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1
Stromwandler- L1 L2 L3 L2 L3 L1 L3 L1 L2
messung
Anschluss CT K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1
Korrekturwinkel 90° 90° 90° 210° 210° 210° 330° 330° 330°
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4.2.2. Anschluss an ein 3-phasigen Netzsystem

I Drehfeldliberwachung liber die Konfigurationshilfe am
tz Computer.
) Common values
Overview Frequency (L1) 0,00 |Hz
Temperature  int 0]C ext| 0]C max| 0]t
Step Info Power factor avg. 0.000
DTC dynamic offset 0.00 jmvar
Alarm Info target cos(p) 0,000 [C
rotary field U na. [ na]
Measured values Step types / Manual mode
Manual
1 Auto
2 | Adto
3| | Auto
4 Auto
Nr. =>faulty Al MU1
3-Phasen — (Neutralleiter)
Spannungsmessung L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 (-
(-N) (-N) (-N) (-N) (-N) (-N) (-N) (-N) N)
Anschluss uUL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- UL1-UL2-
UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) UL3-(UN)
Stromwandler- L1 L2 L3 L2 L3 L1 L3 L1 L2
messung
Anschluss CT K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1
Korrekturwinkel 0° 0° 0° 120° 120° 120° 240° 240° 240°

HINWEIS: Drehrichtung wird auf dem Startbildschirm und in der Konfigurationshilfe angezeigt!

4.3 Messstrom

I HINWEIS

Am Strommesseingang missen min. 10mA TRMS anliegen.

Stromwandler sind immer mit Trennklemmen zu verwenden!

Drehrichtungsanzeige ist nur Gber den Modbus-USB-Konverter moglich!

Zur Strommessung missen externe gelistete Strommesswandler zur Energietiberwachung mit
verstarkter Isolierung nach IEC 61010 mit Sekundarstrom X/1A oder X/5A verwendet werden.

Ein offener Stromwandler erzeugt eine sehr hohe Spannung, die Mensch und Geréat gefahrdet.
Dies kann zur Zerstorung des Stromwandlers fihren.
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I WARNUNG

Sachschaden durch Nichtbeachtung | Spannungen und Strome auRerhalb des zuldssigen

der Messbereiches kdnnen das Gerat zerstoren.

Anschlussbedingungen. L ) .
Halten Sie die Messbereichsangaben aus den technischen

Daten ein.

4.3.1 1-phasige Strommessung

Kraftwerk Last

L1

LZ
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4.3.2 3-phasige Strommessung

Kraftwerk Last
L1 ]

LZ
[—]
= I

Verdrahtungsfehler!

K und L missen getauscht werden!
Basic-Setup
Measurement Rated voltage (L-L) 400 v
et Current transfomer factor u 50E]/[5 ] 2 50F]/[5 v] 13 50E]/s ] N 508 /[5 v]
Step
Unbakince Swap CT connection %] M M %]
oIc Voltage transformer factor u 1.001%4 L2 10015+ L3 1.001%
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5. Anschlussbeispiele
5.1. Anschlusszeichnung MPFC — PF 3 phasige Messung mit Relaisausgangen

Kraftwerk/ Supply Last/ Load
L1 =
L2 [—
L3 [—]
N —
<[00 1 [l =] [
X1 "4 —"4 b 4
1 2 3 4 5 6 7 8
' 1
POICT -POIC2 _ Ki - .\- \ 3
s | st Rt SRR S S it s o Bl e et i
- |
i “ L B Gy 3| e
- e I s | e 1
MPFC-PF | o semseosmoss  Module-Slot 2 .
B LUK e REELEEE /. EEEEITEEEEER:
: 131 “ ; Eg] ;Zﬁ Cgl :531 :SSZ 53! :5( VSE :;ﬁ 75? :SB ;589 féﬂ fSé] :Eéz 331 :}é -§ ‘; ; [32 5é] SgH Séi 516 S17 )Sé& S;‘) ,Sél VS§1 VS;Z V§§] 5§4
"!3 [ RT3 r!15
I—FE T Lr T
Relais output Relais output

5.2. Anschlusszeichnung MPFC — PF 3 phasige Messung mit Relais- und
Transistorausgangen

Kraftwerk/ Supply Last/ Load
L1 _—
L2 —
L3 —
N =
=[O0 0 I [
X1 4 L - -3 L
1 2 [3s |4 | 6 |7 |a
v
-POrCc2 - e dadad
NTC22K « \ \
b oo b e S ] i
PE ; TRl
| HIlE
i B ol ol R
i = e el ™ IR I mn
. MPFC-PF e Wadils St oo Module-Slot 2 |
B s EEEEEEEEEEE R e RNy, -
:LUK 1 14 12 23 24 €l 51 52 53 54 S5 S6 S5/ S8 S9 510 Su1 S12 I ¥ N 4w €2 513 514 515 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 523 SM
B8 88 5850524240 +8 450 8 Q8 o8 2588 858 28 o8 Q%52 58 s s 2 52 52 5 % =
o Transistor output 7T Klws s
uvine S TEF = I-K—Xfl
el .HIgéiiﬁ:Eﬂf"g’ 7

Relais output
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I WARNUNG

Achtung - Lebensgefahr durch
elektrischen Strom!

Das Berlihren von blanken oder abisolierten, unter Spannung
stehenden Adern kann zu schweren Verletzungen oder sogar
zum Tod fiihren.

1. Anlage spannungsfrei schalten!

2. Gegen Wiedereinschalten sichern!

3. Spannungsfreiheit allpolig priifen!

4. Anlage ordnungsgemaR erden!
Nur Erdanschlussstellen mit Erdungssymbol verwenden!

I VORSICHT

Fehlfunktion und Beschadigung

Unsachgemal angeschlossene Gerate kdnnen

Beachten Sie:

verwenden!
Geratedeckel erden!

des Gerdts oder e fehlerhafte Messwerte liefern,
Verletzungsgefahr durch e das Gerat beschadigen oder eine
unsachgemaBen Anschluss. e Verletzungsgefahr fiir Personen bedeuten.

Messstrome miissen aus dem gleichen Netz stammen.
Das Messgerat nicht fiir die Messung von Gleichstrom

5.3. Typenschild

AC-Versorgung Serie: MPFC-PF
(" ("MPFC-PF made by BELUK GmbH 7\ | Hersteller: BELUK GmbH
in Germany Versorgungspannung: | Us
Us: 90-317VAC LN | Um: 40-600VAC Stromaufnahme max. | Is
v 155-550VAC LL 50/60Hz Messspannung; Um
Is: 100mA Im:  10mA-6A Messstrom: Im
Ser-Nr ,o:i1:54561s .
M Seriennummer: Barcode
 WRCAAVICICEIERNN ) T ontormttsenrang:Tce
DANGER:UL1, UL2, UL3 and C must be protected by fuses | |-cMisOrBUNE: Elektroschrott
max. 10A | CT‘s must be shorted before disconnection Gefahrenzeichen: Kapitel 1
e A Sicherheitshinweise
DC-Versorgung Serie: MPFC-PF
(" (' MPFC-PF made by BELUK GmbH N |Hersteller: BELUK GmbH
in Germany Versorgungspannung: | Us
Us: 40-240VDC | Um: 40-600VAC Stromaufnahme max. | Is
=== 50/60Hz Messspannung: Um
Is: 225mA Im:  10mA - 6A Messstrom: Im
SE MR EREREIRRRRY Seriennummer: Barcode
VAVAN TN Conformitatserrung: | C&
< Entsorgung: Elektroschrott
DANGER:UL1, UL2, UL3 and C must be protected by fuses Gefah ichen-: Kapitel 1
max. 10A | CT‘s must be shorted before disconnection éfahrenzeichen: apite
- J Sicherheitshinweise
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5.4.Eplan Makro

o I 8 B 3 3 g 3 $ 33 8 3 3 0o 3 3 3 3 38 3 3 =)
—:_ o cru [ o o [=rE) TR cTae wr uw oW Us) M) P oiL oz o2a oi22 Al+) 4 B(-) Extl Ext2
2 90-317V / 155-550V AC
] et = o fry Mot S 485 Temgaroos Sor Sovoe pont
B—LUK YN TA AT A7 77 eV a7 i a i 7h7)
= 11 14 12 23 24 €l S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 Si1 S12 31 34 32 43 4 €2 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24
232 +Q 252 2 52 s 3 s 2 s 52 s s 59 s 53 £ 59 vQ 252 29 52 5@ 5@ s 5@ 2 53 R s 5@ 53

6. Inbetriebnahme

e \ersorgungsspannung
e Messspannung

e Messstrom

Stimmen mit den Typenschilddaten Uberein.
Die Stromwandler-Brlcke entfernen.

=>» Die Spannung zu schalten.

Beim Geratestart farbt sich das Display orange.
Kondensator Symbole blinken und signalisieren, dass zu Beginn die
Entladezeit von 75 Sekunden abgewartet wird.
Nun kénnen sie mit der Konfiguration beginnen.

I Hinweis zur Systemkonfiguration

Menliipfad:

Aktion:

Basis Setup - 8.5.8 System (AufB3enleiter)

Andern Sie die Einstellung von ,,3-phasig“ auf ,, 1-phasig”.

Wenn das Gerét an ein 1-phasiges System angeschlossen wird, farbt sich das Display rot, und die
Alarmmeldung ,,U-Limit“ blinkt auf.
Dies liegt daran, dass standardmaRig ein 3-phasiges System im Gerét eingestellt ist.
Um den Alarm zu vermeiden, muss die Systemeinstellung angepasst werden:
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7. Startbildschirm

11 Digitaleingang 1 - Bei Auslésung farbt sich der Kreis schwarz
Funktionen: Alarm /Alarmunterdriickung / Cosphi 2 / Q-Offset deaktivieren / Tarifumschaltung
12 Digital Eingang 2 - Bei Auslosung farbt sich der Kreis schwarz

Funktionen: Alarm/ Alarmunterdriickung / Cosphi 2 / Q-Offset deaktivieren / Tarifumschaltung

Alarmrelais 1 oder 2 - Bei Ausldsung farbt sich der Kreis schwarz

Multiuse-Ausgang 1 oder 2 - Bei Auslésung farbt sich der Kreis schwarz

Speicherkarte vorhanden
Blinkt beim Daten loggen / speichern

=
C

Drehfe

Id (L= links; R= rechts)

01:00:26 | Zeit (Stunde / Minute/ Sekunde)
01.01.00 | Datum (Tag / Monat/ Jahr)
1.00 Aktueller Cos ¢
i0.95 Ziel Cos ¢

Messwerte fiir L1, L2, L3 und die ¥

u Un: Spannung Phase-Neutralleiter (V)
ULL: Spannung Phase-Phase (V)
n {-‘_’ P Wirkleistung (W)
§ A Q Fehlende Kapazitat zum Erreichen des Ziel Cos ¢
g Q Blindleistung (var)
S Scheinleistung (VA)
THDU: Spannungsharmonische in %
THDI: Stromharmonische in %
Kondensator Symbol zeigt folgende Zustande:
blinkt Kondensator entladt
(Entladezeit 75 Sekunden)
— nicht hinterlegt Einsatzbereit
§ schwarz hinterlegt Stufe aktiviert durch Regelung
é x auf schwarzem Stufe dauerhaft ON
Hintergrund
X Stufe dauerhaft OFF
F Stufe defekt ,Faulty”
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8. Bedienung
Die Bedienung des MPFC erfolgt Gber 4 Tasten.

| HINWEIS: Nach 5 Minuten ohne Betatigung einer Taste springt das Gerat zuriick zur Hauptanzeige.

Wird innerhalb von 5 Minuten keine Taste gedriickt, wird die Hintergrundbeleuchtung gedimmt. Wird
eine beliebige Taste gedriickt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung wieder an. Der Hintergrund
Kontrast kann wie folgt gedndert werden:

Uber das Menii -> Einstellungen -> System -> Kontrast und Helligkeit

3
1
q
2
1 e Menipunkt verlassen
e Cursor nach Links bewegen
e Alarm zuriicksetzen (3 s gedriickt halten)
o  Werte reduzieren
2 e Nachsten Messwert, Menlipunkt oder Stufennummer auswahlen
3 e Werte erhéhen
e Vorherigen Messwert, Menlpunkt oder Stufennummer auswahlen
e  Menliipunkt 6ffnen
4 e Cursor nach rechts bewegen

e Wert Gibernehmen
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8.1 Menu

Messwerte
} v Zahler
Harmonische
Oszilloskop
Stufendatenbank
Manuell
Datenspeicher
Systeminfo

8.2  Spracheinstellung

} Basis-Setup
Messung
Regelung

Stufen
Modbus
Alarm
Tarifumschaltung
Reset

} Datum/Uhrzeit
Kontrast
Helligkeit
Passwort
Alarm Text }
Multiuse Ausgang englisch
Digitaleingang

deutsch

8.3 Passwort

Datum/Uhrzeit
Kontrast

sind Passwort geschiitzt. Helligkeit

>
Sprache PASSWORT
Alarm Text
Multiuse Ausgang
Digitaleingang

Alle Einstellungen, abgesehen vom Basis-Setup

2402
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8.4  Basic Setup
Enthalt alle fir die Inbetriebnahme wichtigen Einstellungen.
| Kein Passwort erforderlich
Ubersicht mit Standard, min. und max. Werten.
Nenn- Strom- Spannungs . Entladezeit Entladezeit
spannung (L-L) wandler -wandler- | Schaltzeit Transistor Relais
P & Faktor Faktor
Standard 400.0 V 5.0/5 1.00 5.0s 75.0s 75.0s
Min. 100V 1/1A 1.00 0,1s 0,0 sec 0,0 sec
1/5A
Max. 242.000V 50000/1 A 5000 999,95 999,9 sec 999,9 sec
50000/5 A
Ziel Regelun Netz-System Messun
Cos & 1 8 |4 Y! 4
Standard 1.00i OFF I:1-phase V: 1-phase S:3-phase PF6R1A
Min. 0,7c ON I:1-phase V: 1-phase S:1-phase 1-Phase und N
Max. 0,7i OFF I:1-phase V: 3-phase S:3-phase
HOLD I:3-phase V: 3-phase S:3-phase PF6R4A
8.4.1 Nennspannung (L-L)
Die Nennspannung ist der spezifizierte Wert im Normalbetrieb fiir das Stromnetz.
I HINWEIS
Der Referenzwert gehort zu den wichtigsten Einstellwerten!
Abhangig von der Nennspannung errechnet sich die
obere und untere Grenze der Spannungsiiberwachung.
Die StufengréBen beziehen sich ebenfalls auf die eingestellte Nennspannung.
Kategorie L-L Spannung Min. -10 % Max. +10 %
NV 400V 360V 440V
MV 10kV | 20 kV | 30kV 9kV | 18 kV | 27 kV 11kV | 22kV | 33 kv
HV 60 kV | 110 kV 54 kV | 99 kV 66 kV | 121 kV
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I WARNUNG

Verletzungsgefahr durch
elektrische Spannung!

Wenn das Gerat StoRspannungen oberhalb der zuldssigen
Uberspannungskategorie ausgesetzt wird, kédnnen
sicherheitsrelevante Isolierungen im Gerat beschadigt werden.
Dadurch kann die Sicherheit des Produktes nicht mehr
gewahrleistet werden. Verwenden Sie das Gerat nur in
Umgebungen, in denen die zulassige Uberspannungskategorie
nicht Gberschritten wird.

I WARNUNG

Sachschaden durch
Nichtbeachtung der
Anschlussbedingungen.

Spannungen und Strome aullerhalb des zuldssigen Messbereiches
kdnnen das Gerat zerstoren.

Halten Sie die Messbereichsangaben
aus den technischen Daten ein.

8.4.2 Stromwandler Faktor
Einen externen Messstromwandler fiir jede Phase verwenden im Verhiltnis x/1 oder x/5.

Verhéltnis der Primar- zur Sekundérseite des Strom-Transformators z.B.: 1000/5

Im Basis-Setup wird der Wert fiir alle 3 Phasen Glbernommen.

I HINWEIS

Der Wandler ist so zu wahlen, dass eine Messwertaufldsung von min. 10mA erreicht wird
(Ansprechschwelle des Reglers liegt bei 10mA)

Leitungslange sowie die Genauigkeitsklasse sind bei der Auswahl zu berticksichtigen!

x/1A Wandler bei langen Messleitungslangen

x/5A Wandler hohere Genauigkeitsklasse

Geschirmte Kabel sind zu empfehlen!

8.4.3 Spannungswandler-Faktor
Eingabe des Spannungswandlerfaktors. Das Verhaltnis muss als Wert eingegeben werden

(z.B. 1000/100 = 10).

Der Spannungswandlerfaktor kann mit einer Dezimalstelle eingegeben werden.
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HINWEIS: Wird das Gerdt ohne Spannungswandler direkt an die Messspannung angeschlossen, ist
der Wert 1 zu verwenden.

8.4.4 Schaltzeit
Schaltzeit ist die Zeit, die zwischen dem Schalten der einzelnen Stufen gewartet wird. Diese Zeit wird
zum Messen genutzt, um den Leistungsbedarf zu ermitteln.

Optional steht die schnelle Regelung zur Verfiigung, wofiir Thyristorsteller zum Schalten verwendet
werden sollten.

I HINWEIS

Bei nicht einhalten dieses Hinweises, kann es zu Sachschdden am Produkt
oder an anderem Eigentum fiihren!

Bei der Einstellung der Schaltzeit sind folgende Gesichtspunkte zu beriicksichtigen:
a) Die Schaltzeit soll die Leistungsschitze vor unnotig vielen Schaltspielen und damit vor
Ubermaligem Verschleil} schiitzen.

b) Der Blindleistungsbedarf wird (iber die Schaltzeit gemittelt. Schnelle
Blindleistungsschwankungen werden ausgeglichen.

8.4.5 Entladezeit
Die Entladezeit ist eine Sperrzeit, die nach dem Abschalten einer Stufe ablauft.

Sie dient der vollstandigen Entladung der Kondensatoren, bevor ein erneutes Einschalten erfolgt.

Solange diese Sperrzeit nicht abgelaufen ist, steht die entsprechende Stufe der Regelung nicht zur
Verfligung. Die Entladezeitsperre ist auf die Entladedauer der Kondensatoren abzustimmen.

100

50 Entladezeit von 75 Sekunden, bevor die Stufe 1 erneut zugeschalten werden kann

1 Entladezeit von 75 Sekunden, bevor die Stufe 1 erneut zugeschalten werden kann 1

0
12345678 9101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657 585960616263 646566676869707172737475767778798081828384858687888990

Eine Stufe, die sich im Entladezustand befindet, wird im Hauptmeni blinkend dargestellt.

I WARNUNG

Gefahr durch nicht
entladene Kondensatoren! | Das Zuschalten einer nicht entladenen Kondensatorstufe kann zur
Zerstorung des Kondensators oder der gesamten Anlage fiihren!
Stellen Sie sicher, dass alle Kondensatorstufen vor dem Zuschalten
volistandig entladen sind.

Verletzungen die Folge.
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8.4.6 Ziel Cos phil
Mit der Einstellung des Ziel-cos ¢ 1 wird der Wirkleistungsfaktor festgelegt, der durch die
Blindleistungskompensation erreicht werden soll (Regelziel).

8.4.7 Regelung

ON Zum Starten des Regelbetriebs
Regelung ist ein und arbeitet im gewahlten Algorithmus.
OFF Flr Wartungsarbeiten der Kondensatorbank oder bei manueller Eingabe des

Phasenwinkels der Messspannung.

Regelung ist aus und aktive Stufen werden im 3-Sekundentakt nacheinander
abgeschaltet.

HOLD | Regelung ist angehalten und aktive Stufen bleiben zugeschaltet.

8.4.8 System (AulRenleiter)
Installation in einem 3-phasigen Netzsystem (L1.L2, L3) siehe Anschlussbild 5

Oder in einem 1-phasigen Netzsystem (L1).

Mit dieser Einstellung, wird die StufengréRenerkennung und andere Parameter angepasst.

I: 1-phasig V: 1-phasig S: 1-phasig 1-phasige Strommessung (1 CT)

1-phasige Spannungsmessung (1 VT)
Berechnung

Scheinleistung / Blindleistung / Wirkleistung
1 phasiges Netz -> L-N

I: 1-phasig V: 1-phasig S: 3-phasig 1-phasige Strommessung (1 CT)

1-phasige Spannungsmessung (1 VT)
Berechnung

Scheinleistung / Blindleistung / Wirkleistung
anhand der gemessenen 1-phasigen Spannung
und Strom. Es wird angenommen, dass der
Strom fir alle drei Phasen gleich ist

I: 1-phasig V: 3-phasig S: 3-phasig 1-phasige Strommessung (1 CT)

3-phasige Spannungsmessung (3 VT)
Berechnung

Scheinleistung / Blindleistung / Wirkleistung
anhand der einzelnen Phasenspannungen.

Es wird angenommen, dass der Strom fir alle
drei Phasen gleich ist

I: 3-phasig V: 3-phasig S: 3-phasig vollstandige Einzelmessung fiir alle drei Phasen
(Hardware 3 CT und 3 VT notig)

8.4.9 Messung
Bei der Einstellung auf ein einphasiges Netzsystem entfdllt das Meni 14.1.7 ,Messung*,
da standardmaRig von einem dreiphasigen Kondensatoranschluss ausgegangen wird, der
symmetrisch belastet ist.

Bei einer 3-phasigen Messung kann die
Anschlussart im Menl Messung gewahlt werden.

Seite 31 von 72



Referenzhandbuch Rev. 01.5

MPFC-PF - 08-2026

Hier wird fur jede Phase Strom/Spannung separat gemessen.

I HINWEIS

Fiir die Messung sind externe Strom- und Spannungsmesswandler erforderlich.

8.4.10 Auto Initialisierung

14.1.5 Auto Init.

Basis-Setup
- 2 Strom und Spannung missen innerhalb der eingestellten Toleranzen
Regelung liegen.
Stufen
Unbalance Messung + Erkennt, ob eine 1 oder 3 phasige Messung
Fehlerstrom Stufenerkennung angeschlossen ist.
Modbus
Alarm Erkennt, bei einem 1 phasigen
Tarifumschaltung Spannungsanschluss, ob er an L-N oder L-L
Reset angeschlossen ist.
System

Erkennt, ob ein 1 oder 3 phasiger
Kondensator angeschlossen ist.

Der Phasenwinkel wird ermittelt und ggf.
automatisch durch einen
Phasenkorrekturwinkel korrigiert.

Alle Ausgange werden nacheinander
durchgeschaltet, um die Stufengrof3e zu

ermitteln.

Es erfolgen 2 Durchlaufe.

CT-Faktor Als Referenzwert muss die StufengréRe
eingegeben werden.

StufengroRenerkennung | Die StufengroRenerkennung ist abhangig
vom Ubersetzungsverhiltnis der Wandler.

Formel:

Qc/PT*CT

StufengroRe in var
Spannungsmesswandlerfaktor*
Strommesswandlerfaktor

Beispiel: bei Verwendung eines
Stromwandlers CT: 4000/5
Spannungswanlder PT: 690/100
StufengréRe 50 kvar

50.000var

6,9*800
=9,06
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Ergibt sich ein Wert groRer 10 ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass die
StufengroRe richtig erkannt wird.

Ist der Wert kleiner als 10,

wird ein anderer Wandler empfohlen.

Um die GroRe der Stufe zu ermitteln, werden
die Ausgange nacheinander durchgeschaltet
und dabei 5x ein- und ausgeschalten.

I HINWEIS

Die automatische Initialisierung....
- kann NUR bei der Erkennung von induktiven ODER kapazitiven Stufen angewendet werden!
- Schaltet nur Stufen mit dem Stufentyp AUTO!
- wird abgebrochen, wenn die Netzfluktuation zu hoch ist.
- erkennt keine Stufen, wenn der Messstrom zu klein ist (min. 15mA)

- Meldung, No Steps”, wenn keine Stufen angeschlossen sind.

9. Messwerte

| HINWEIS: Nach 5 Minuten ohne Betatigung einer Taste springt der Regler zuriick zur Hauptanzeige.

1 phasige Messung

VIN Spannung TRMS [V] F Frequenz [Hz]

Phase - Neutral V max Spannung TRMS Maximal [V]

VLL Phase - Phase THDU max THD-U Maximal [%]

! Strom TRMS [A] THDI max THD-I Maximal [%]

vf Spannung TRMS Grundwelle [V] Tint Temperatur intern [°C]

If Strom TRMS Grundwelle [A] Text Temperatur extern [°C]

P Summe Wirkleistung [W] T max Temperatur maximal [°C]

Q Summe Blindleistung [var] OPH Betriebsstunden Gerét [h]

S Summe Scheinleistung [VA] PFavg @ Power Faktor

Cos ¢ o2

Summe Cos ¢ gesamt g

PF 14 Strom TRMS [A]

Summe Power Faktor gesamt af Strom TRMS Grundwelle [A]

Tan ¢ Summe | Tan ¢ gesamt
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Delta Q Fehlende Blindleistung THDI4 Oberwellen THD-I [%)]
Summe zum Kompensationsziel [var] IUBC1 Unsymetriestrom Kondensator 1
¢ i IUBC2 Unsymetriestrom Kondensator 2
THOU Oberwellen THD-U [%] IUBC3 Unsymetriestrom Kondensator 3
THo! Oberwellen THD-I [%] IUBC4 Unsymetriestrom Kondensator 4
V1 Spannung TRMS [V] Cos ¢ Summe | Cos ¢ gesamt
V2 Phase — Neutral PF Summe Power Faktor gesamt
V3 tan ¢ Summe | tan ¢ gesamt
V12 Spannung TRMS [V] $1 °
v23 Phase — Phase b2
V31 $3
Vif Spannung TRMS Grundwelle [A] THDU1 Oberwellen THD-U [%]
v2f THDU2
v3f THDU3
1 Strom TRMS [A] THDI1 Oberwellen THD-I [%]
12 THDI2
13 THDI3
|1f Strom TRMS Grundwelle [A] F Frequenz [Hz]
12f V1lmax Spannung TRMS [V]
13f V2max Maximalwerte
P Summe Wirkleistung gesamt [W] V3max
Q Summe Blindleistung gesamt [var] THDUlmax | THD-U Maximalwerte [%]
S Summe Scheinleistung gesamt [VA] THDU2 max
P1 Wirkleistung [W] THDU3 max
P2 THDI1 max THD-I Maximalwerte [%]
P3 THDI2 max
al Blindleistung [var] THDI3 max
Q2 Tint Temperatur intern [°C]
Q3 Text Temperatur extern [°C]
S1 Scheinleistung [VA] Tmax Temperatur maximal [°C]
S2 OPH Betriebsstunden Gerét [h]
s3 PFavg @ Power Faktor
Delta Q1 Fehlende Blindleistung coz g
Delta Q2 zum Kompensationsziel [var] 14 Strom TRMS [A]
Delta Q3 |4f Strom TRMS Grundwelle [A]
Delta Q THDI4 Oberwellen THD-I [%]
summe IUBC1 Unsymetriestrom Kondensator 1
Cosd1 Cos ¢ IUBC2 Unsymetriestrom Kondensator 2
Cos¢2 IUBC3 Unsymetriestrom Kondensator 3
Cos¢3 luc4 Unsymetriestrom Kondensator 4
PF1 Power Faktor
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PF2
PF3
Tang¢ 1 Tan ¢
Tand 2
Tan¢ 3
10. Zahler
W PI Wirkleistung import
W PE Wirkleistung export
WP 11 Wirkleistung import L1 WP E1 Wirkleistung export L1
WP 12 Wirkleistung import L2 WP E2 Wirkleistung export L2
WP I3 Wirkleistung import L3 WP E3 Wirkleistung export L3
W Qi Blindleistung induktiv
W Qc Blindleistung kapazitiv
waQil Blindleistung induktiv L1 WQcl Blindleistung kapazitiv L1
wQi2 Blindleistung induktiv L2 WQ c2 Blindleistung kapazitiv L2
wQi3 Blindleistung induktiv L3 wQc3 Blindleistung kapazitiv L3
WP I T2 Wirkleistung import Tarif 2
WP E T2 Wirkleistung export Tarif 2
WP 11 T2 Wirkleistung import L1 WPE1T2 Wirkleistung export L1
WP 12 T2 Wirkleistung import L2 WP E2T2 Wirkleistung export L2
WP 13 T2 Wirkleistung import L3 WP E3 T2 Wirkleistung export L3
wQiT2 Blindleistung induktiv Tarif 2
WQcT2 Blindleistung kapazitiv Tarif 2
WQil1T2 Blindleistung induktiv L1 WQcl1T2 Blindleistung kapazitiv L1
WQi2 T2 Blindleistung induktiv L2 WQc2T2 Blindleistung kapazitiv L2
WQi3 T2 Blindleistung induktiv L3 WQc3T2 Blindleistung kapazitiv L3
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11. Harmonische

11.1. Tabelle

Die Tabelle bietet eine Ubersicht der gemessenen Werte, welche das Verhiltnis in % anzeigt,
zu den festgelegten Grenzwerten der Norm EN 50160.

U12-63 2:[0,0% 3:[0,5%
U2 2-63 4:10,0% 51,7 % UAl
U3 2-63 6:10,0% 7:10,8% v
I112-63 8:[0,0% 9:[07%
12 2-63 10:[0,0% 11:| 0,3 %
13 2-63 }

11.2. Balkendiagramm
Bei Uberschreitung des zugelassenen Grenzwertes farbt sich der Balken komplett ein.

10 |
: U2 2-63
1 U1 Ul2-63
A 4 U3 2-63
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 >

12. Oszilloskop

Visuelle Darstellung der Effektivwerte von Spannung V und Strom A der 3 Phase L1, L2, L3, L4

L1 .. 230.8V - 16.0 A
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13. Stufendatenbank

In der Stufendatenbank werden 5 Werte als Information angezeigt.

Status StufengroBe | StufengroRe Zyklen Stunden

(var) (%) (0) (h)

Status OFF wird empfohlen, wenn keine Stufe angeschlossen ist, um
unnotige Schaltversuche auszuschlieRen.

Status ON wird empfohlen, um eine standig anstehende Last zu
kompensieren.

Status AUTO wird empfohlen, wenn der Regelalgorithmus die Steuerung
Ubernehmen soll.

Stufendatenbank Stufendatenbank
Status } Stufengrofe }
1 FF L1: c 1.0 var
o 1 L2: ¢ 1.0 var
L3:c 1.0 var

v

Stufendatenbank

2 Status

OFF
) 4

I HINWEIS

Wenn die StufengroRe in Prozent mehr als 100 Prozent anzeigt, zum Beispiel 138 Prozent, dann liegt
die Ursache darin, dass der manuell eingestellte Stufenwert iber der tatsachlichen Leistung liegt.

Dies tritt ein, wenn die Kompensationsstufe beispielsweise getauscht wurde,
die StufengrofRe aber nicht zurlickgesetzt worden ist,
oder bei starken Netzschwankungen.
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14. Einstellungen
14.1. Messung

Flr das Basis-Setup ist kein Passwort erforderlich wird unter 8.4 erklart

| HINWEIS: Um in das folgende Men zu gelangen ist ein Passwort erforderlich!

Basis-Setup
m } Menii Messung

Regelung
Stufen
Unbalance
Fehlerstrom
Modbus
Alarm
Tarifumschaltung
Reset
System

14.1.1.Nennspannung 100 — 242000 V
Einstellwert von Basis-Setup wird ibernommen.

14.1.2. CT-Faktor 1.0-9600.0

Wert wird vom Basis-Setup Gibernommen.
Hier kann der Wert einzeln eingegeben werden.

CT1: 5.0/5
CT2: 5.0/5
CT3: | 5.0/5 oder

Uber die Konfigurationshilfe am Computer

Current transformer factor L 50/ / L2 502 / L3 50/ / N 508 /[5 ]

14.1.3. Tausch CT Anschluss

Wert wird vom Basis-Setup Gbernommen.
Hier kann der Wert einzeln eingegeben werden.

CT1: D
CT2: D

CT3: D oder

Uber die Konfigurationshilfe am Computer

Curmrent transformer factor L1 200,02 L2 1.0 L3 1.0 N 1.0

Swap CT connection [ O O
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14.1.4.VT-Faktor 1.00 - 5000.00
Hier kann der Wert einzeln eingegeben werden.

Wert wird vom Basis-Setup Gbernommen

VT1: | 1.0
VT2: | 1.0
VvT3: | 1.0

14.1.5. Automatische Initialisierung

Messung + Stufenerkennung
CT-Faktor
StufengréoRenerkennung

14.1.6.System (Netzsystem) 3-phasig
1-phasig
3-phasig
14.1.7. Messung 3-phasig
Fir jede Phase wird Strom und Spannung separat gemessen.
1-phasig
3-phasig
14.1.8. Phasenkorrekturwinkel 0-359°
Abhangig vom Anschluss der
Phasenwinkel Messspannung und dem
15 Messstrom ergibt sich der
Phasenwinkel,
1
der sich auf die Berechnung der
s Leistungen, cos &, Power Faktor
0 und der StufengrofRen auswirkt.
0 1 7
05
-1
15
—— Spannung (V) Strom (A)
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1-Phase - Neutralleiter
Spannungsmessung L1-LN L2-N L3-N L1-N L2-N L3-N L1-N L2-N L3-N
Anschluss UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1
Stromwandler- L1 L2 L3 L2 L3 L1 L3 L1 L2
messung
Anschluss CT K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1
Korrekturwinkel 0° 0° 0° 120° 120° 120° 240° 240° 240°
1-Phase - Phase
Spannungsmessung L2-L3 L3-L1 L1-L2 L2-L3 L3-L1 L1-L2 L2-L3 L3-L1 L1-L2
Anschluss UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1 UN-UL1
Stromwandler- L1 L2 L3 L2 L3 L1 L3 L1 L2
messung
Anschluss CT K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1
Korrekturwinkel 90° 90° 90° 210° 210° 210° 330° 330° 330°
3-Phasen — (Neutralleiter)
Spannungsmessung L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 L1-L2-L3 (-
(-N) (-N) (-N) (-N) (-N) (-N) (-N) (-N) N)

Anschluss UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- | UL1-UL2- UL1-UL2-

UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) | UL3-(UN) UL3-(UN)
Stromwandler- L1 L2 L3 L2 L3 L1 L3 L1 L2
messung
Anschluss CT K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1 K1-L1
Korrekturwinkel 0° 0° 0° 120° 120° 120° 240° 240° 240°

Der Phasenkorrekturwinkel kann automatisch durch Ausfiihren der automatischen Initialisierung
erkannt oder manuell eingegeben werden.

» Wenn Al den Phasenkorrekturwinkel fur die Strom- und Spannungsmessung korrekt erkennt,
sollte dieser Wert nicht verdandert werden.

> Im Falle eines Fehlschlags der Al aufgrund ungiinstiger Netzwerkkonditionen kann der
Phasenkorrekturwinkel manuell eingegeben oder ein falsch erkannter Phasenwinkel korrigiert

werden.

HINWEIS: Es wird empfohlen die Regelung wahrende der manuellen Eingabe auszuschalten
Control: OFF (Basis Ment 8.4)

Die Al startet nur, wenn Strom und Spannung innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen.

Ausgdnge, die auf den Stufentyp ON oder OFF eingestellt sind, werden bei der Al nicht bericksichtigt.

HINWEIS: Nur wenn Kondensatoren an den Schaltausgangen angeschlossen sind, erkennt die Al die
Phasenlage korrekt. Sollte der Regler die Blindleistung jedoch durch Drosselspulen kompensieren,
kann dies zu Fehlfunktionen fiihren.

HINWEIS: Voraussetzung einer erfolgreichen Al sind konstante Lastverhaltnisse!
Das Vorhandensein konstanter Lastverhaltnisse begiinstigt eine erfolgreiche Ausfiihrung der Al.
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14.1.9. Frequenz AUTO
Um eine maximale Genauigkeit der Strom- und Spannungsmessung zu gewahrleisten, ist es
notwendig, die Abtastrate mit der Netzfrequenz zu synchronisieren. Obwohl die Netzspannung intern
gefiltert wird, kdnnen starke Kommutierungseinbriiche dazu fihren, dass die automatische
Synchronisierung gestort wird, was wiederum zu Messfehlern flihrt. Zur Vermeidung solcher
Stérungen konnen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

AUTO: Automatische Synchronisierung gewahrleistet hochste Messgenauigkeit bei
Netzspannung ohne Kommutierungseinbriiche.

50 Hz: Flr einen sicheren Betrieb im 50 Hz Netz mit extrem schlechter Netzqualitat.

60 Hz: Flr einen sicheren Betrieb im 60 Hz Netz mit extrem schlechter Netzqualitat.

14.1.10. Temperaturoffset intern -10...10°C
Dient zur Korrektur der Temperaturmessung im Gerat.

14.1.11. Temperaturoffset extern -10...10°C
Dient zur Korrektur der externen Temperaturmessung.

14.1.12. CO2 Emissionsfaktor reaktiv 0,0 -999,0 g/kvarh
Uber diesen Parameter ,,Emission factor reactive” wird die Menge des benétigten CO2 fiir
die Bereitstellung von 1 kvarh eingegeben [g/kvarh].
-> Defaultwert ist 8.5g/kvarh
Messwertanzeige CO2 -> gespartes CO2 in kg.
(Berechnung Giber StufengréRen/Laufzeit/reaktiven Emissionsfaktor)
Der Zahler lasst sich Giber das ,Reset Men(“ CO2 Zahler zuriicksetzen.

I HINWEIS

Der Wert ist nur approximativ, da der reaktive Emissionsfaktor fiir die

Bereitstellung von 1 kvarh nicht exakt zu ermitteln ist. Der Faktor ist von sehr vielen
Faktoren und des Standorts abhangig und dndert sich auBerdem Uber die Zeit immer
wieder.

Deswegen liegt dies in der Verantwortung des Kunden, bei Parameter 210 einen
passenden Wert einzutragen.

Der aktuelle Defaultwert von 8.5g/karh

entspricht annahernd dem europaischen Stand von 2022.

14.2. Regelung

14.2.1.Regelung ON / OFF / Hold
Ein- und Ausschalten der Regelung. Bei ausgeschalteter Regelung werden alle aktiven Stufen
nacheinander mit dem festgelegten Schaltintervall abgeschaltet. Beim Wiedereinschalten wird immer
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die Entladezeit der Kondensatoren berticksichtigt. Wird Hold gewahlt, bleibt die Regelung im
aktuellen Zustand.

ON Regelung ist ein und arbeitet im gewahlten Algorithmus.

OFF Regelung ist aus und aktive Stufen werden im 3-Sekundentakt nacheinander
abgeschaltet.

HOLD | Regelung ist angehalten und aktive Stufen bleiben zugeschaltet.

14.2.2. Regelalgorithmus

5 Standard Algorithmen

Best-Fit

Best fit Kondensatorstufen schonen, Ausgleich von Betriebsstunden und
Lebenszeit erh6hen Schaltzyklen. Trifft bei 90 % der
Anwendungsfille zu.
FIFO Bei Verwendung gleichgroRer Stufen. First in, First out. Die Stufe, welche
Schaltsequenz wird eingehalten nach zuerst zugeschalten wurden, wird
zuerst wieder ausgeschalten.
LIFO Up Bei Verwendung gleichgroRer Stufen. Last in, First out.
Einhaltung der Schaltsequenz Beginnt mit Stufe 1
LIFO Down Bei Verwendung gleichgroRer Stufen. Last in, First out.
Einhaltung der Schaltsequenz Beginnt mit der letzten Stufe
Progressiv Schnelle Regelung, schnellere Messung Fiir groRe und schnell wechselnde
Lasten

14.2.2.1 Best-Fit

Der Regler arbeitet nach dem BEST-FIT-Prinzip, um das beste Kompensationsergebnis zu erzielen.
Dabei vergleicht der Regler vor jeder Schalthandlung alle in der Stufendatenbank gespeicherten
StufengréRen mit dem ermittelten Bedarf an Blindleistung (Delta Q) und wahlt stets die Stufe aus, die

dem eingestellten Regelziel (cos phi 1) am nachsten kommt.

Wenn gleiche Stufen am Regler angeschlossen sind, verteilt sich die Anzahl der Schalthandlungen
automatisch liber die betroffenen Stufen entweder auf die Schaltzyklen oder die Betriebsstunden.

Lastkurve

Zeit in Sekunden
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mit 300 kvar
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8
25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar
50 kvar 50 kvar 50 kvar 50 kvar
Schaltzeit Zuschaltung 5 sec 5 sec 5 sec 5 sec
Schaltzeit Abschaltung 5 sec 5 sec 5 sec 5 sec
Algorithmus Best Fit
Schaltreihenfolge ON 1 2 3 4
Schaltreihenfolge OFF 1 2 3 4
Entladezeit 75sec | 75sec | 75sec | 75sec
Betriebsstunden (h) 25 25 26 26 20 20 27 27
Schaltreihenfolge ON 1 2
Schaltreihenfolge OFF

14.2.2.2 FIFO

First in, First out. Die beste Kompensation wird durch die Verwendung gleich groRer Stufen erzielt.
Um die Regelstabilitat zu gewahrleisten, werden fehlerhafte Stufen automatisch gesperrt und vom
Regelalgorithmus libersprungen. Die entsprechende Einstellung kann daher nicht gedandert werden.

HINWEIS: Die Einstellungen in den Menis "Stufentausch" und "Schaltverteilung" werden nicht

bericksichtigt.

Lastkurve

350

250

1

23

4567

1
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Wenn beispielsweise die Stufen 3 bis 7 noch zuschaltet, beginnt die Regelung beim Zuschalten mit
Stufe 8. Falls Stufe 12 zugeschaltet wurde und Stufe 1 noch nicht zugeschaltet ist, beginnt die

Regelung wieder mit Stufe 1. Zur Abschaltung beginnt die Regelung mit Stufe 3.
Wenn Stufe 12 abgeschaltet wurde und Stufe 1 noch aktiv ist, wird als nachstes mit Stufe 1 begonnen.
Fiir jede Stufe wird separat geprift, ob eine Schalthandlung sinnvoll ist.

Der Regler beginnt mit Stufe 1

und schaltet bei Bedarf
automatisch auf die
nachsthohere Stufe um.

Beim Abschalten beginnt der
Regler mit Stufe 1 und
schaltet bei Bedarf immer die
Stufe der nachst hoheren

Nummer ab.
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Kompensationsanlage

mit 300 kvar
Stufe Stufe Stufe
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 10 11 12
25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar
50 kvar 50 kvar 50 kvar 50 kvar 50 kvar 50 kvar
Schaltzeit Zu- und
Abschaltung 1sec 1sec
Algorithmus FIFO
Schaltreihenfolge ON 1 2
Schaltreihenfolge OFF 1 2
Entladezeit 10sec | 10sec
Schaltreihenfolge ON 1 2 3 4 5 6 7
Schaltreihenfolge OFF 1 2 3 4
Schaltreihenfolge ON 8 9 10 11 12
Schaltreihenfolge OFF 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4
9 10 11 12

14.2.2.3 LIFO Up
Das beste Kompensationsergebnis wird durch die Verwendung gleich grofRer Stufen erzielt.

HINWEIS: Die Einstellungen in den Menis "Stufentausch" und "Schaltverteilung" werden nicht
bericksichtigt.
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Lastkurve
200

175

150

100

75

o

1234567 8 910111213141516171819202122232425262728293031323:

Kompensationsanlage mit 200 kvar

Beginnend mit Stufe 1 schaltet der Regler bei
Bedarf immer auf die ndachsthéhere Stufe um.

Die Stufen werden in umgekehrter Reihenfolge
abgeschaltet.

Fir jede Stufe wird geprift, ob eine
Schaltaktion sinnvoll ist.

Um die Regelstabilitat zu gewahrleisten,
werden fehlerhafte Stufen gesperrt und vom
Regelalgorithmus libersprungen.

Die entsprechende Einstellung kann nicht
modifiziert werden.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
50 kvar 50kvar 50 kvar
50 kvar 50 kvar 50 kvar
Schaltzeit Zu- und Abschaltung 1 sec 1 sec 1sec
Algorithmus FIFO
Schaltreihenfolge ON 1 2 3
Schaltreihenfolge OFF 3 2 1
Entladezeit 10 sec 10 sec 10 sec

14.2.2.4 LIFO Down

Das beste Kompensationsergebnis wird durch die Verwendung gleich groRRer Stufen erzielt.

HINWEIS: Die Einstellungen in den Menis "Stufentausch" und "Schaltverteilung"

werden nicht beriicksichtigt.
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Lastkurve

200

175

150

125

100

1234567 8 910111213141516171819202122232425262728293031323:

Kompensationsanlage mit 200 kvar

Beginnend mit der letzten Stufe schaltet der
Regler bei Bedarf immer auf die nachstkleinere
Stufe um.

Die Stufen werden in umgekehrter Reihenfolge
abgeschaltet. Fiir jede Stufe wird geprift, ob
eine Schaltaktion sinnvoll ist.

Um die Regelstabilitat zu gewahrleisten, werden
fehlerhafte Stufen gesperrt und vom
Regelalgorithmus (ibersprungen. Die
entsprechende Einstellung kann nicht
modifiziert werden.

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
50 kvar 50kvar 50 kvar
50 kvar 50 kvar 50 kvar
Schaltzeit Zu- und Abschaltung 1 sec 1 sec 1sec
Algorithmus FIFO
Schaltreihenfolge ON 3 2 1
Schaltreihenfolge OFF 1 2 3
Entladezeit 10 sec 10 sec 10 sec
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14.2.2.5 Progressiv

Die Regelung erfolgt nach dem BEST-FIT-Prinzip und schaltet bei Bedarf mehrere Stufen nacheinander
mit einer verkiirzten Schaltzeit zu und ab.

| Schaltzeit | 0.1..999.9 s | Standard: 2.0 Sekunden |

Dabei wird die eingestellte Schaltzeit ignoriert, um ein schnelleres Schaltverhalten und eine kiirzere
Reaktionszeit zu erreichen.

Die StufengrofRen missen manuell eingegeben werden, da die Stufenerkennung in diesem
Regelalgorithmus deaktiviert ist. Hierdurch entsteht der Nachteil, dass die Regelung keine
Defektstufenerkennung und Leistungsverlusterkennung ermaoglicht.

HINWEIS: Die Einstellungen in den Menis Stufentausch und Schaltverteilung werden nicht
bericksichtigt.

Lastkurve

Zeit in Sekunden
350

20 |

Leistung kvar

verkirzte Schaltzeit 2.0 sec

1 2

ol

2345678 91011121314151617 18192021 2223 24 2526 2728 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 56 57

Kompensationsanlage

mit 300 kvar
Stufel | Stufe2 | Stufe3 | Stufe4 | Stufe5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8
25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar | 25 kvar
50 kvar 50 kvar 50 kvar 50 kvar
Schaltzeit Zuschaltung 5 sec 5 sec 5 sec 5 sec
Schaltzeit Abschaltung 5 sec 5 sec 5 sec 5 sec
Algorithmus Progressiv
1 Schaltreihenfolge ON 1 2 3 4
Schaltreihenfolge OFF 1 2 3 4
Entladezeit 75 sec 75sec | 75sec | 75sec
Betriebsstunden (h) 25 25 26 26 20 20 27 27
) Schaltreihenfolge ON 5 6 7 8
Schaltreihenfolge OFF 1 2 3 4
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14.2.3.Regelhysterese 55...100 %
Die Regelempfindlichkeit legt die Schaltschwelle zum Zu- und Abschalten der Stufen fest (Hysterese).
Ein niedriger Wert ermoglicht ein exakteres Kompensationsergebnis, erhéht jedoch die Anzahl der

Schaltzyklen.

Werkseitig ist hier ein Wert von 55 % eingestellt. Wenn die fehlende Blindleistung zum Regelziel
groRer ist als 55 % der Stufenleistung einer Stufe, darf die Stufe zu- bzw. abgeschaltet werden. Dabei
sind 45 % Uberkompensation nach dem Zuschalten bzw. 45 % Unterkompensation nach dem
abschalten erlaubt.

StufengroBe in kvar | Regelsensitivitatin % | On (kvar) | Off (kvar)
200 55 110 90
200 60 120 80
200 65 130 70
200 70 140 60
200 75 150 50
200 80 160 40
200 85 170 30
200 90 180 20
200 95 190 10
200 100 200 0

Zu- und Abschaltverhalten Kompensationsbank

250

200

150

100

50

55 60 65 70 75 80 85 90 95

e Stufengréfe in kvar On Off

14.2.4.Ziel Cos phi 1 0.70c...0.70i
Durch das Einstellen des Ziel-cos ¢ 1 wird der Wirkleistungsfaktor festgelegt, welcher durch die
Blindleistungskompensation erreicht werden soll (Regelziel).
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14.2.5.Ziel Cos phi 2 0.70c...0.70i
Durch die Einstellung des Ziel-cos ¢ 2 wird der Wirkleistungsfaktor festgelegt, welcher durch die
Blindleistungskompensation erreicht werden soll (Regelziel).

Der Ziel-cos ¢ 2 kann als Regelziel bei P-Export oder beim Umschalten auf den Niedertarif durch den
Digitaleingang (DI) verwendet werden.

Einstellungen zum DI zu finden im Men( System 14.8

P-Export = Netzriickspeisung von Wirkleistung

14.2.6.Schaltzeit AN 0,1...6500,0 s
Die Schaltzeit ,AN“ ist die Zeit, die zwischen dem Zuschalten der einzelnen Stufen im normalen
Regelalgorithmus gewartet wird.

Wird im Basismenl unter dem Menipunkt Schaltzeit eine Schaltzeit eingestellt, so wird diese fiir das
Ein- und Ausschalten verwendet.

Individuelle Einstellungen fiir Ein- und Ausschalten werden nur in diesem Menii iibernommen.

14.2.7.Schaltzeit AUS 0,1...6500,0 s
Die Schaltzeit ,AUS” ist die Zeit, die zwischen dem Abschalten der einzelnen Stufen gewartet wird.

Wird im Basismen( unter dem Menipunkt Schaltzeit eine Schaltzeit eingestellt, so wird diese fiir das
Ein- und Ausschalten verwendet.

Individuelle Einstellungen fiir Ein- und Ausschalten werden nur in diesem MenU ibernommen.

14.2.8. Abschaltintervall bei Regelung aus 0...100000 ms
Wird die Regelung AUS geschalten, werden die Stufen unter Berlicksichtigung des Algorithmus und
der Ausschaltzeit ab geschalten.

I WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Kondensatorstufen kénnen auch nach Abschaltung noch
elektrische Spannung! unter Spannung stehen!
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14.2.9. Abschaltintervall bei Alarm 0...100000 ms
Diese Zeit legt das Intervall fest, in dem die einzelnen Stufen im Falle von verschiedenen Alarmen
und/oder Ereignissen abgeschaltet werden.

I WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Kondensatorstufen kénnen auch nach Abschaltung noch
elektrische Spannung! unter Spannung stehen!
14.2.10. Q — Offset 9,9 MVAr ... 9,9 MVAr

Der Blindleistungsoffset dient zur Korrektur der Messung
Ein Offset wird zur gemessenen Blindleistung addiert, um eine permanente reaktive Last zu
kompensieren, die nicht gemessen werden kann (z.B. Induktivitdt des vorgeschalteten
Einspeisetransformators oder auch kapazitiv die durch lange Kabelstrecken verursacht werden).
HINWEIS: Der Offset der Blindleistung beeinflusst auch folgende Messwerte:
Strom, Blindleistung, Regelabweichung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, cos ¢ und tan ¢.

Kann flir Phase L1 | L2 | L3 eingestellt werden

Q - offset L1 0.0/ :Var v] \jc vJ
L2 0.0 jVar v ‘Civ‘
L3 00[] [Var v][c V]

14.2.11. Stufenerkennung ON / OFF

ON | Wahrend des Betriebs werden durch zu- und abschalten der Stufen die GréBen der Stufen
automatisch ermittelt und kontinuierlich nachgefiihrt. Somit muss der Standardwert von 3
var bei der Inbetriebnahme nicht zwingend eingegeben werden.

Sobald die Stufenerkennung fiir eine Stufe abgeschlossen ist (nach 20 Schalthandlungen),
wird ihre urspriingliche GrofSe auf den aktuellen Wert der StufengréRRe gesetzt.

Durch manuelle Eingabe der StufengréRe kann die Stufenerkennung vorzeitig abgeschlossen
werden.

OFF | Die Stufenerkennung ist deaktiviert, daher miissen die StufengréfRen manuell
eingegeben werden.

Eine manuelle Eingabe kann notwendig sein:

Wenn starke Lastschwankungen auftreten und die Stufengrof3e falsch erkannt wird.

HINWEIS: Wenn die Stufenerkennung fiir eine Stufe abgeschlossen ist oder die StufengréBe manuell
eingegeben wurde, wird in der Stufendatenbank (INFO) fiir diese Stufe die aktuelle StufengréRe im
Verhaltnis zur urspriinglichen StufengroRe in Prozent angezeigt.
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14.2.12. Messpause Stufenerkennung 5—100 Zyklen
Nach dem Einschalt Impuls wartet das Gerat, die eingestellte Messpause ab, bevor er mit der
Stufenerkennung beginnt.

1 Zyklus ist eine Netzperiode sprich 20ms bei einem 50Hz Netz bei einem 60 Hz Netz 16,7 ms

10 Zyklen bei 50 Hz entsprechen 0,2 Sekunden

HINWEIS: Fir die MV-Anwendung sollte die Messpause entsprechend der StufengréRe angepasst
werden z.B. auf 40 Zyklen (Entspricht 800 ms)

14.2.13. Defektstufenerkennung ON / OFF

ON | Defekte Stufen werden im Regelbetrieb erkannt und als F fehlerhaft angezeigt.
Eine beim Einschalten als fehlerhaft erkannte Stufe wird sofort abgeschaltet und vom
Regelalgorithmus nicht mehr berticksichtigt.

OFF | Der Regler erkennt keine defekten Stufen.

14.2.14. Fehlerhafte Stufen sperren ON / OFF

ON Wird eine Stufe als fehlerhaft identifiziert, wird diese von der Regelung ausgeschlossen.

OFF | Als fehlerhaft erkannte Stufen, kdnnen weiterhin zur Regelung verwendet werden.

I HINWEIS

Eine Stufe gilt als fehlerhaft ,faulty”,
wenn nach 3 aufeinanderfolgenden Schaltvorgdngen keine Netzreaktion erfolgt.

Ein manuelles Schalten dieser Stufe ist nicht moglich!

Wurde ein defekter Kondensator getauscht, muss der Stufentyp manuell im Meni Settings Steps
zurlickgesetzt werden.

Die Stufe kann nach der Instandsetzung wieder in die Regelung eingebunden werden und ist auch im
Handbetrieb einsatzbereit.

In der Konfigurationshilfe kann die fehlerhafte Stufe iber den Rst. Knopf zuriickgesetzt werden.
Module-Slot 1

Step type Auto v| [ ry | Rate Pty | Rst. Rty | Rst. Fty | Rst.

Discharge time 750 s 75015 s 750 s 750 s
Detuning rate 7015 % 703 % 703 % 703
Monitoring Yes v Yes v Yes v Yes v
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Sollte ein fehlerhaftes Leistungsschiitz fiir die defekte Stufe verantwortlich gewesen sein, muss nach
dem Austausch des Schiitzes der Schaltspielzahler der entsprechenden Stufe manuell auf 0
zuriickgesetzt werden, um die Schaltspielliberwachung des Schiitzes neu zu starten.

Men 14.3.5 Riicksetzen der Schaltzyklen

14.2.15. Sperrzeit fehlerhafter Stufen 0-48h
Nach X Stunden setzt der Regler den Stufentyp der betroffenen Stufe automatisch wieder auf AUTO
und testet diese erneut.

Bei der Einstellung 0 ist die Stufe dauerhaft gesperrt.

14.2.16. Schaltspiele verteilen ON / OFF
ON Bei Verwendung gleichgrofRen Stufen
OFF Bei Verwendung unterschiedlicher StufengréRen

14.2.17. Basis der Schaltspielverteilung Stunden / Zyklen

Beriicksichtigt die Abnutzung der Stufenleistung nach Betriebsstunden oder nach Schaltzyklen.

I HINWEIS

Verteilung tber die Schaltzyklen

Werden Leistungsschiitze zur Steuerung der Kondensatorstufen eingesetzt, empfiehlt es sich, diese
gleichmaRig nach der Anzahl der Schaltvorgange zu verteilen. So wird eine gleichmaRige Belastung
der Leistungsschiitze erreicht und ein ibermaRiger Verschleil einzelner Schiitze vermieden.

Verteilung lber die Betriebsstunden
Um eine gleichmaRige Alterung der verbauten Kondensatoren zu erreichen, muss eine Verteilung
Uber die Anzahl der Betriebsstunden gewahlt werden.

14.2.18. Toleranz Schaltspielverteilung 5-50%
Bei gleich groRRen Stufen, wird die Toleranz einmal fiir alle festgelegt.
Es werden fir die Verteilung alle Stufen betrachtet, die sich innerhalb der eingestellten Toleranz
befinden.
Beispiel: Es soll eine 50kVar Stufe geschalten werden, dann werden bei 10% Toleranz alle Stufen
zwischen 45 und 55 kVar zur Verteilung in Betracht gezogen.

14.2.109. Q-Kapazitiv-> Stufenabschaltung ON / OFF
Abhédngig von der Last und den zur Verfligung stehenden Kompensationsstufen, kann der Regler
Uberkompensieren. Ein Beispiel: Leistungsbedarf Delta Q = 125 kvar, Ziel cos phi 1, Regelhysterese
100%. Es stehen nur 50kvar Stufen zur Verfiigung. Ergebnis: 25kvar Uberkompensation

ON Uberkompensation ist zulssig
OFF Eine Uberkompensation ist nicht zuldssig.
14.2.20. Stufentausch ON / OFF

ON Der Regler versucht das Regelziel durch Stufentausch besser zu erreichen.
OFF | Die Funktion ist deaktiviert.
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HINWEIS: Um unndétige Schaltspiele zu vermeiden, sollte diese Funktion bei der Verwendung
gleichgroRer Stufen deaktiviert werden.

14.2.21. Zeit Stufentausch 0,1-6500.0s
Ist die Wartezeit zwischen dem Abschalten einer aktiven Stufe und dem Zuschalten einer anderen
Stufe, die genauer in den ermittelten Bedarf an Blindleistung passt. Beim Stufentausch wird die
normale Schaltzeit nicht eingehalten.

14.2.22. Toleranz Stufentausch 5-99 %
Das Ziel besteht darin, ein Pendeln (haufiges Zu- und Abschalten) zu vermeiden.
Es werden fiir den Stufentausch nur Stufen betrachtet, dessen StufengroRe um diesen Toleranzwert
abweicht.
Beispiel: Es ist eine 50kVar Stufen geschalten und der Algorithmus tiberpriift kontinuierlich, ob der
Ziel cos phi (bei Toleranzeinstellung: 10%) mit Stufen >55kVar oder <45kVar besser erreicht werden
und schaltet dann diese mit verkiirzter Schaltzeit.

14.2.23. Stufennachfihrung ON / OFF

ON | Die StufengroRe passt sich im laufenden Betrieb an.

Die Stufenverluste werden nachgefiihrt.

Wird ein Wert angezeigt, der tiber 100 % liegt, dann liegt die Ursache darin, dass der manuell
eingestellte Wert hoher war als der tatsachliche.

Eine andere Ursache kdnnen starke Netzschwankungen sein, bei denen der Regler den Wert
hoher erkennt hat, als der tatsachliche Wert ist.

OFF | Der Wert bleibt, wie zu Beginn festgelegt

14.2.24. Cos ¢2 bei Netzeinspeisung (P-Export) ON / OFF
ON Liegt eine Riickspeisung von Wirkleistung vor, wird nach dem eingestellten Ziel cos ¢ 2
geregelt.
OFF | Der Ziel-cos ¢ 1 bleibt auch bei einer Riickspeisung von Wirkleistung das Regelziel.

14.2.25. Zeitkonstante Regelung 0-900s
Der Ziel cos phi wird verzogert erreicht.

Einzustellen, um eine sprunghafte Anderung zwischen cos phi 1 und cos phi 2 zu vermeiden.
Bei Verwendung der Q-Algorithmen, da der Ziel cos phi kontinuierlich berechnet wird.

Regelwert wird vom Netzbetreiber vorgegeben.

Bei einem PT-1 Glied (Verzogerungsglied der
1. Ordnung) wird nach der Zeit tau
(einstellbarer Wert)

der Ziel-cos phi zu 2/3 vorgegeben.

Target cos(@) T -> PT1 0Kl s

Nach 5 tau wird anndhernd
100% des Ziel cos phi vorgegeben.

(Vergleichbar mit der Ladekurve eines
Kondensators).
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14.3. Stufen
Stufen
L123 >
1
ESC PREV NEXT ENTER
14.3.1. Stufentyp AUTO
Auto Stufe wird automatisch von der Regelung geschalten.
On Stufe ist dauerhaft eingeschaltet
(Stufe wird dennoch Gberwacht und in kritischen Situationen abgeschaltet).

Ooff Stufe ist dauerhaft ausgeschaltet bzw. deaktiviert.

Nicht verwendete Stufen sollten auf diesen Stufentyp gestellt werden, um unndétige
Schalthandlungen und Alarme zu vermeiden.

Fast kann nur bei Thyristorstufen ausgewahlt werden, diese schalten im Nulldurchgang
--> dadurch ist keine Entladezeit notwendig

14.3.1.1. Stufentyp Fast (schnelle Regelung mit Thyristorstellern)
Der Stufentyp ,Fast” kann nur bei Anschluss eines Thyristorstellers verwendet werden.

Zusatzlich steht das Meni ,,Control Fast” schnelle Regelung zur Verfliigung

Basic-Setup Module-Slot 1
Measurement
g Step 1
Control
Control Fast Nominal step size 2505||kvar v||C
Step Step type ]E\ Fity | Rst.
DTC Connection 3-phase v
Modbus Discharge time 7503 s
Alarm

Tariff change Monitoring ‘M

Control Fast

Die folgenden Parameter miissen eingestellt werden

Min./ Max. Standard
Zyklen Messpause 0...255 5
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Max. Kompensationsleistung kapazitiv

0..9.9 Mvar | Ovar

Max. Kompensationsleistung induktiv

0..9.9 Mvar | Ovar

Zyklen Mittelwert

0...255 10

1 Zyklus ist 1 Netzperiode (20ms bei 50Hz)

1/50Hz = 0,02 sec
1/60Hz = 0,0166666 sec

14.3.2. StufengrolRe

0-9,9 Mvar

Wenn die automatische Stufenerkennung deaktiviert ist, muss fiir jede Stufe die Stufengrofie
(Stufennennwert) von Hand eingegeben werden.

Der eingegebene Stufennennwert bezieht sich auf die eingestellte Nennspannung.

Hier ein Beispiel: bei Verwendung eines Kondensators CN = 3x 138 uF

35,9 kvar an 525 Volt /50 Hz

20,8 kvar an 400 Volt / 50 Hz

Qc = 3*C*U*2*n*f

Qc=3*0,000138*400%*2*n*50Hz

Qc= 20,8 kvar

14.3.3. Entladezeit

0-1000 s

Die Entladezeit ist eine Sperrzeit, die nach dem Abschalten einer Stufe ablauft.

Sie dient der vollstandigen Entladung der Kondensatoren, bevor ein erneutes Einschalten erfolgt.

Solange diese Sperrzeit nicht abgelaufen ist, steht die entsprechende Stufe der Regelung nicht zur
Verfligung. Die Entladezeitsperre ist auf die Entladedauer der Kondensatoren abzustimmen.

Als Standardwert sind 75 Sekunden eingestellt.

100

50 Entladezeit von 75 Sekunden, bevor die Stufe 1 erneut zugeschalten werden kann

1 Entladezeit von 75 Sekunden, bevor die Stufe 1 erneut zugeschalten werden kann

1

0

12345678 91011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677 787980818283 84 858687888990

Eine Stufe, die sich im Entladezustand befindet, wird im Hauptmeni blinkend dargestellt.

I WARNUNG

Gefahr durch nicht entladene
Kondensatoren!

Das Zuschalten einer nicht entladenen Kondensatorstufe
kann zur Zerstérung des Kondensators oder der gesamten
Anlage fuihren! Stellen Sie sicher, dass alle Kondensatorstufen
vor dem Zuschalten vollstandig entladen sind.
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14.3.4. Uberwachung ON / OFF
Die Uberwachungen der einzelnen Stufen kénnen ab geschalten werden.

ON Eingestellte Uberwachungen sind aktiv.
OFF | Stufenlberwachung, Stufennachfiihrung, Defektstufenerkennung, Erkennung von
Leistungsverlusten sind flir die ausgewahlte Stufe deaktiviert.

14.3.5.Zyklen Ricksetzen
Setzt die Schaltzyklen der ausgewahlten Stufe zuriick.

14.3.6. Betriebsstunden Rlcksetzen
Setzt den Betriebsstundenzahler der ausgewahlten Stufe zurtick.

14.3.7.StufengrolRe Ricksetzen
Setzt den Initialwert auf den Standardwert 3 var kapazitiv zuriick.

14.3.8. Anschlussart
Kann fir jede Stufe gewahlt werden, wenn im Basis Setup bei ,,System“ ein 3-phasiges Netzsystem
und bei ,,Messung” eine 3-phasige Messung gewahlt wurde. Sonst ist dieser Wert gesperrt auf ,,3-
phasig“.

L3-N
L2-N
L1-N
3-phasig
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14 .4. Modbus

Das Gerét verfligt Gber eine standardmaRige
RS-485 Kommunikationsschnittstelle.

Anschluss (iber eine 3-Draht-Schraubklemme

+/GND/ -

Am Ende der Teilnehmer ist der
Abschlusswiderstand mit 120 Ohm zu setzen.
Um diesen zu aktivieren, muss der 1-polige
Schalter auf ON stehen.

Der MPFC arbeitet als Slave Teilnehmer.

Anschlusswerte Modbus Schnittstelle

Querschnitt:

3-polige Klemme
A(+)/GND/(-)B

Feindrahtige Leiter mit Aderendhdlse:

Eindrahtige Leiter mit Aderendhlse:
Abisolierlange:
Anzugsdrehmoment:

0,2-1,0 mm?2, AWG 30-16
0,2 —1,0 mm?, AWG 30-16
5mm

0,3 Nm

Der Kabelschirm ist mit dem Erdpotential zu verbinden, um Storeinfllisse von

auBen zu vermindern.

Bis zu 32 Teilnehmer kdnnen parallel miteinander verbunden werden

Adresse: 1-247

Baudrate: 200; 2400; 4800; 19200; 38400; 57600 und 115200 Baud
Paritat 8E1, 8N2,801, 8N1

Zugriffsrecht: Lesezugriff, Schreib-/ Lesezugriff
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14.5. Alarm
Es stehen 23 Alarme zur Auswahl, die aktiviert werden kénnen.
Standard Einstellungen
Auto Reset
delay 5.0s
ON |Alarm
Alarm | Ubersicht Reaktion | Min. Max. Delay Reset
1| U-Limit -10% 10% 60 s Manual
2 | | Limit high 1.000 A 60 s Manual
3| I Limit low 0.0A 60 s Manual
4 THD U 8,00% 60 s Manual
Norm Reduction
5 | Harmonische EN50160 | 0% 0,0s Manual
6|THD I 20% 60 s Manual
7 | Frequenz 49,5Hz |50,5Hz 10s Manual
8 | Temperatur INT Fan 30 °C|50°C 4°C Manual
9 | Temperatur EXT Fan 30 °C | 50°C 4°C Manual
10| DI Eingang 1 Rising 0,0s Manual
11| DI Eingang 2 Rising 0,0s Manual
12 | P Uberlast 10.000 kW |60 Manual
Cap.
-10.000
13| Q Uberlast kvar 10.000 kvar |60s Manual
14| S Uberlast 10.000 kVA |60 s Manual
15| P export 60 s Manual
16 | Regelalarm 60 s Manual
Stufe defekt Nominal value
17 | “Faulty Step” 50 % Manual
Nominal value
18 | Stufenwarnung 70 % Manual
Hours
19 | Stufenservice 1.000 h Cycles 1.000 Manual
Cap.
20 | cos phi -0,80 Ind. 0,80 60 s Manual
21| Manipulation
22 | Stromeingang 4 0,1A 60s Manual
Hunting-Alarm
23| (Pendelschutz) Cycles: 1 |Hours: 48 h Manual
Einstellungen Alarm Reaktion
Software Hardware
Aktivierung eines ausgewahlten
Alarms Alarm Relais 1
Wechsel Relais
12
14
11
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U Limit

&S
&K A-Rel. 1
[J A-Rel. 2

Multiuse-Ausgang 1
Meldekontakt (23/24)
Zuordung 8.15 System

SchlieBer
Stufe

Lifter extern
Lifter intern
Offner

Multiuse-Ausgang 1
23
24

Aktivierung eines ausgewadhlten
Alarms

U Limit

&K A-Rel. 1
[J A-Rel.2

XS

Alarm Relais 2
Wechsel Relais
32

34

Multiuse-Ausgang 2
Meldekontakt (43/44)
Zuordung 8.15 System

SchlieRer
Stufe

Lufter extern
Lifter intern
Offner

Multiuse-Relais 2

Ein Alarmtext kann unter dem
Menii System 8.20 eingetragen
werden

Alam text -> put in customizable alarm text here !

Finalize alam text with enter key !

Die Regelung kann Ctrl. Off
ausgeschalten werden.
Die Regelung kann angehalten Ctrl. Hold
werden.
soll der cos phi 2 verwendet Cos phi 2
werden.
Geblockt durch
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Der Digitaleingang 1/ 2 kann Digitaleingang 1
z.B. fiir Wartungszwecke Digitaleingang 2
verwendet werden, um den
Alarm zu blockieren.

Einstellung System 8.15
z.B. auf Alarm blockieren
setzten

Alarm
Tarifumschaltung

Ziel cos phi 2 Option zur Verwendung eines Wartungsschalters
Q-Offset abschalten

Alarm blockieren

Option nur mit IEC61850
Goose 1
Goose 2
Goose 3

14.5.1 Hunting-Alarm (Pendelschutz)
Die Hunting-Uberwachung schiitzt die Hardware vor iibermaRigem VerschleiR durch zu hiufige
Schaltvorgénge.

Funktionsweise:
Innerhalb eines rollierenden Zeitfensters (1-48 Std.) wird die Anzahl der Schaltungen pro Stufe
erfasst.

Uberschreitet eine Stufe das eingestellte Schaltlimit (1-9.999), wird sie automatisch in den Status
»Faulty” versetzt

und fiir die eingestellte Sperrdauer von der Regelung ausgeschlossen.
Status & Reset:

e Automatisch: Nach Ablauf der Sperrdauer wird die Stufe wieder in den Regelbetrieb
integriert.

e Manuell: Ein Reset des , Faulty“-Status ist jederzeit durch den Anwender maoglich, um die
Stufe sofort wieder freizugeben.

HINWEIS: Ein Reset der "Faulty" Stufen ist auch durch das gleichzeitige Driicken der Tasten oben und
unten moglich.

14.6. Tarifumschaltung

Standardeinstellung ausgeschalten -> OFF
Tarifumschaltung -> ON zu einer vorgegebenen Zeit oder (iber den
Digitaleingang 1 oder 2, welcher als Trigger verwendet werden kann.

Einstellung 8.15 System
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Funktion: | Alarm
Tarifumschaltung

Ziel cos phi 2
Q-Offset abschalten
Alarm blockieren

Trigger ON Digital INPUT
Zeit von z.B. 22:00 - 06:00 Uhr

14.7. Reset

Einstellungen
Stufen
Fehlerhafte Stufen
,Faulty Steps”
Zahler
Betriebsstunden
Powerfaktor
Max. Werte
CO2 Zahler
Datenspeicher
Werkseinstellungen

HINWEIS: Ein Reset der "Faulty" Stufen ist auch durch das gleichzeitige Driicken der Tasten oben und
unten moglich.

14.8. System

Datum/Uhrzeit
Kontrast
Helligkeit
Passwort

Sprache

Alarm Text
Multiuse Ausgang
Digitaleingang

14.8.1. Multiuse Ausgang 1/ 2

Funktion: | SchlieRer
Stufe

Lifter extern
Lifter intern
offner
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14.8.2. Digitaleingang 1 /2

Funktion: | Alarm
Tarifumschaltung
Ziel cos phi 2
Q-Offset abschalten
Alarm blockieren

15. Manuell

‘ HINWEIS: Um in das folgende Men zu gelangen ist ein Passwort erforderlich!

Beim Verlassen des manuellen Modus, kehrt der Regler in den eingestellten Regelbetrieb zurtick.

ON Regelung ibernimmt den Regelbetrieb
OFF Alle eingeschalteten Stufen werden ab geschalten, bis auf die FIX ON Stufen.
HOLD | Aktueller Status der Stufen wird beibehalten.

1 Stufe | Durch das Schalten der Stufe, wird direkt die Verdanderung des Delta Q angezeigt
2 Stufe | Durch das Schalten der Stufe, wird direkt die Verdanderung des Delta Q angezeigt
3 Stufe | Durch das Schalten der Stufe, wird direkt die Verdanderung des Delta Q angezeigt
4 Stufe | Durch das Schalten der Stufe, wird direkt die Veranderung des Delta Q angezeigt
MU1
ALl

MU2
AL2

16. Datenspeicher

Setuphistorie Standard
Alarmhistorie Standard
Stufendatenbank | Option L
Messwerte Option L
Event Logger Option L
Export Option L
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| Karte auswerfen | OptionL |

16.1. Setuphistorie

Bis zu 64 Einstellwerte werden auf dem Gerat gespeichert

Datum 02.01.25
Zeit 05:16:05
Einstellwert | Messung

16.2. Alarmhistorie
Bis zu 64 Alarmereignisse werden gespeichert auf dem Gerat

Alarm U LIMIT
Datum 02.01.25
Zeit 03:20:09
Limit 207.0
Messwerte | 0.0

Diese Werte werden auf der Speicherkarte als CSV-Datei gespeichert

16.3. Stufendatenbank

STEP INFO
Module-Slot 1
Step1 Step2 Step3 Stepd
Step type [ Ao | [ Auto | [ Auto | | Auto |
Step faulty
Connection 3-phase 3-phase 3-phase 3-phase
Nominal step size 3.0 3.0 3.0 3.0
Var C Var C Var C Var C
Actualstepsize L1 | 10| [ 10| [ 10] [ 10]
var C wvar C wvar C wvar C
Actualstepsizel2 | 10| [ 10| [ 10] [ 10]
var C wvar C wvar C wvar C
Actualstepsize L3 | 10| [ 10| [ 10| [ 10]
var C wvar C wvar C wvar C
Operation cycles 0 0 0 0
Operation hours [h] 0 0 0 0
Discharge time [s] 75.0 75.0 75.0 75.0
Detuningrate  [%] 7.0 7.0 7.0 7.0
Monitoring Yes Yes Yes Yes
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16.4.

Messwerte

Voktage LN1 []
Voltage L1L2 (]

B Measured values

Activate []

Sample rate

Voltage LN2 O
Voltage L1213 []

=
<]
w

Vottage LN3 []
Voltage L3L1 O

Abhangig von der Anzahl der Messwerte und der

»Sample rate” bzw. Abtastrate ergibt

sich die Dauer der gespeicherten Werte.

Beispiele:

Eingabeparameter

Anzahl Werte pro Intervall 15 Messwerte
CurentL1 [J  Cumentl2 [J  CumentL3 [J Current 4 []
pL1 O P2 O P13 Ptotal [ Speicherintervall (Sekunden) 1 Sekunden
au O qLz [ CJEN N Qtotal [ Maximale DateigroRe (GB) 8 GB
sud sz s,z Stotal [J
aau O a0 a0 AQtotal [J Speicherbare Zeit in Jahren 3,0 Jahre
cos (@) L1 O cos (@) L2 [] cos (@) L3 [ cos (@)sum []
pFL1 O pFL2 (I pFL3 PFsum [J )
tan (@) L1 O tan () L2 (] tan (@) L3 [ tan (@) sum O Eingabeparameter
Ufend. L1 O Ufnd.2 0 Ufnd.3 0 Anzahl Werte pro Intervall 20 Messwerte
Ifund. L1 (] Ifund. 12 (] Ifund. L3 (] Ifund. 4 (] —
WPimpot L1 (] WPimpot L2 [] WPimpot L3 [] WP import sum [ Speicherintervall (Sekunden) 5 Sekunden
WP export L1 O we export L2 O we export L3 O we export sum O Maximale DateigréRe (GB) 8 GB
waind.L1 0 waind 2 [0 waind.13[0 WQind.sum (]
WQcap.L1 [0 WaQeap.l2 [0 WQeap.13 [0 WQcap.sum (] Speicherbare Zeit in Jahren 11,3 Jahre
THoU L1 O THoU L2 [ THOU L3 O
THDIL1 (OO THDI L2 OJ THDIL3 (O THDI4 []
o1 O o200 o3 0 Eingabeparameter
Frequency [] Cument UBc1 [J Anzahl Werte pro Intervall 82 Messwerte
target Cument UBc2
arget cosfo) (] 0 Speicherintervall (Sekunden) 1 Sekunden
Temp.intemal [] Cument UBc3 []
Temp. extemal [] Cument UBc4 [] Maximale DateigréRe (GB) 8 GB
digital inputs [] Speicherbare Zeit in Jahren 0,6 Jahre
digital outputs O
DTC dyn. Ofst. (]
16.5. Event Logger
E Event logger
Activate []
Signal logging selection Trigger selection
Recording duration 00254 s Wave pre tiigger 0 —:— %
Voltage L1 O U Limit |
Current L1 O | Limit high O
Voltage L2 O | Limit low O
Curent 2 [ THD U O
Voltage L3 O Hamonics O
Curentl3 [ THDI d
Current 4 O Frequency O
Current UB1 ] Temperature int. O
Cument UB2 O Temperature ext. O
Cument UB3 O Dl Input 1 O
Current UB4 O DI Input 2 O
P overoad O
Q overload O
S overload O
P export O
Control alam O
cosfe) [J
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16.6. Export
Setuphistorie: alle Einstellwerte, die verandert wurden, werden als CSV Datei auf der SD Karte
gespeichert.

Alarmhistorie: alle Alarmereignisse werden mit Zeit und Datum als CSV Datei auf der SD Karte
gespeichert.

Beispiel der CSV Datei

Date Time Frequency |[VLN1 |VL1L2 |[I1 |P total

24.09.2025 | 13:23:52 | 50.00 229.92|398.23|0.11|70.5

24.09.2025 | 13:23:57 | 49.99 229.64397.75|0.11|70.4

24.09.2025 | 13:24:02 | 50.00 229.59|397.66|0.11|70.3

24.09.2025 | 13:24:07 | 50.01 229.57|397.63(0.11|70.3
16.7. Karte auswerfen

Vor dem Entnehmen -> Karte auswerfen

17. Systeminfo

APP: MPFC -PF Applikation

SW: V01.00.00 Softwareversion
Basis

HW: VvV00.00.01 Hardwarerevision
Basis

SN: 102200000001 Seriennummer

OPT: UB LOG Q Optionen

M 1: 4R LP Modul Steckplatz 1

HW: V01.00.02 Hardwarerevision

M 2: IEC61850 Modul Steckplatz 2

HW: V01.01.02

SW: V03.00.03

M 3: UB

HW: V02.00.04
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18. Konfiguration

Die aktuelle Software steht zum Download auf unserer Webseite zur Verfligung.

https://beluk.de/Downloads/

http://www.beluk-gr.de/download/MPFC Configuration Tool V2 1.zip

Fir die Datenlibertragung fordern sie unseren Modbus-USB Konverter an, um Computer und
Regelgerat Gber die Modbus Schnittstelle zu verbinden.

Nach der Installation wird die Konfigurationssoftware unter folgendem File gespeichert:

C:\ProgramData\Beluk

N
Name Anderungsdatum Typ GroBe

B§ MPFC 01.04.2025 08:43 Progress .CFG File

m

Die Software verfligt Gber zwei Zugriffsberechtigungen.

B . | »Limited”: Lesezugriff.

Access levels

Schreibzugriff nur auf
Basisparameter

Limited
,Advanced”: Schreib- und Initialpasswort: 0000
R Lesezugriff auf alle
Parameter

Ein Cyber-Security-konformes Passwort muss mindestens acht Stellen besitzen, einen Grol3- sowie
einen Kleinbuchstaben und eine Zahl enthalten.

HINWEIS: Das Gerat wird mit dem Zugriffsrecht ,lesen” ausgeliefert.
Soll das Gerat mit dem Konfigurationstool parametriert werde, muss am Gerat das Zugriffsrecht
,Schreib- / Lesezugriff” eingestellt werden.

HINWEIS: Sollte das Passwort vergessen worden sein, ist es notwendig, die Datei zu |6schen und
die Software neu zu installieren.
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19. Technische Daten MPFC-PF

Gerate Typ: MPFC-PF

Versorgungsspannung AC

OPTION: Versorgungsspannung DC

L Phase - Neutral: 90 -317 V AC + 40-240V DC
(+/- 10%) - (+/-10%)
Phase - Phase: 155—-550V AC
(+/- 10%)
Uberspannungskategorie CAT Ill Uberspannungskategorie CAT Ill
IEC/EN/UL/CSA 61010-1 Phase - Neutral: < 300 V AC [EC/EN/UL/CSA 61010-1 40-240V DC
(VDE 0411-1) Phase - Phase: <519V AC (VDE 0411-1)
CATII
Phase - Neutral: 300 - 317 V AC
Phase — Phase: 519 —-550V AC
BemessungsstoRRspannung CAT Il 4 kV BemessungsstolRspannung | CAT Il 4 kV
CAT 11 2,5 kV
Leistungsaufnahme max. 9 VA (90 V AC LN) bis Leistungsaufnahme max. 9 VA
55 VA (550 V ACLL)
Stromaufnahme max. 100 mA Stromaufnahme max. 225 mA
Absicherung Leitungsschutz 6 A (Char. B) Absicherung Leitungsschutz | 6 A (Char. B)
Frequenzbereich 45 - 65 Hz Interne Sicherung Typ 73,15 A/ 400 DC

gemal IEC 60127-2

Digitaleingang 2 x DI

Digitaleingang 2 x DI

DI1.1/1.2 90-250V ACLN DI1.1/1.2 40-240V DC
DI2.1/2.2 DI2.1/22
Spannungsmessung:

Messbereich:

40 -600 V AC RMS

uL3 Messung direkt 40 — 600 V AC RMS

uL2 oder Uber Spannungsmesswandler -> VT-Verhaltnis einstellbar bis 5000
ULl

UN

Ansprechschwelle 35V ACRMS

Absicherung 10A

Abtastfrequenz

6.4 kHz (128 Samples / Periode)

Leistungsaufnahme

0.2 VA

Impedanz

3 MOhm / Phase

Strommessung CT:

Nur Uber externe Strommesswandler zur Energieliberwachung mit verstarkter Isolation

nach IEC 61010

Messbereich 10.0mA-6.0A

Uberlast dauerhaft 10A

Uberlast fir 1 Sekunde 120 A (sinusformig)
Abtastfrequenz 6.4 kHz (128 Samples / Periode)
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Leistungsaufnahme

1VA

4-phasige Strommessung
L4
K4
L3
K3
L2
K2
L1
K1

Nur Uber externe Strommesswandler!

(x/1A); (x/5A)

Messgenauigkeit

Messspannung: +/- 1 %
Messstrom: +/-1%

Messkategorie
IEC/EN/UL/CSA 61010-2-030
(VDE 0411-2-030)

CATIV:<=300V AC

CAT Ill: > 300V AC bis 600 V AC

Alarm Ausgange

Multiuse Ausgange

12 1411 1 oder 2 potentialfreie 2324 1 oder 2 potentialfreie
Wechsel-Kontakte N/O SchlieRer-Kontakte
323431 (konfigurationsabhdngig) 43 44 (konfigurationsabhdngig)
Schaltleistung Schaltleistung
(ohmsche Last): (ohmsche Last):
250 V AC/5A nach UL/VDE 250V AC/5A nach VDE
400V AC/1A nach VDE
Einschaltdauer 100 % 48V DC/1A nach VDE
110V DC/0.2A nach VDE
Einschaltdauer 100 %
Relais Ausgdnge OPTION T Transistor Ausgange
Versorgung max. 10 A Versorgung max. 1.2 A
C1 gemeinsame Versorgung C1 gemeinsame Versorgung
C2 Pro Ausgangskarte C2 Pro Ausgangskarte
S1-6 Bis zu 24 S1-6 Bis zu 24
S1-12 (12 Relais Ausgédnge pro Karte): S1-12 (12 Transistor Ausgange

Schaltleistung
(ohmsche Last):

250V AC/5A nach VDE
400V AC/1A nach VDE
48V DC/1A nach VDE
110V DC/0.2A nach VDE

Schaltleistung
(ohmsche Last):
250V AC/5A nach UL
30V DC/5A nach UL

Einschaltdauer 100 % bis
45°C Umgebungstemperatur
Einschaltdauer 50 % bis
50°C Umgebungstemperatur

pro Karte):
Schaltleistung pro
Transistor:

8-48V DC/100mA

Einschaltdauer 100%
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OPTION | IEC61850
ETH1 Ubertragungsrate:
ETH2 100 Mbit/sec

Modbus RTU Schnittstelle

Analogeingang

A(+)/GND/(-)B

Modbus RS485 (Standard)

Slave

Ubertragungsraten: 1200; 2400;
4800; 9600, 19200; 38400;
57600, 115200 Baud

external Temp

Nur fir 22k NTC
Externer
Temperatursensor

Interne Temperaturmessung

unter dem Gehéausedeckel Typ: NTC 22k
Genauigkeit: +- 3 °C

Allgemein:

Umgebungstemperatur Betrieb: -20 °C—-45 °C Ausschnitt 138x138 (+0,5) mm
Lagerung: -40°C—-85°C

Luftfeuchtigkeit Bereich: 0 % —95 % Male 144 x 144 x 90 mm
Betauung: Nicht zugelassen

Hohenlage bis 2000 m Gber NN Gewicht ca. 0.

85 kg

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart Vorderseite: IP50 Gehaduse Vorderseite:
Vorderseite mit Vollsichttir und Gerdtegehduse Kunststoff
Dichtung: IP54 (UL94-VO),
Rickseite: IP20 Ruckseite: Metall

Schutzklasse 1

OPTIONEN HS-Code 90328900

D Datenspeicher /

Eventrekorder

Anschlusswerte Schraubklemmen, steckbar, max. 2,5mm?

Querschnitt:

2-polige Klemme
4-polige Klemme

4-polige Klemme
8-polige Klemme

3-polige Klemme
2-polige Klemme
7-polige Klemme
6-polige Klemme

3-polige Klemme
2-polige Klemme

Feindrahtige Leiter mit Aderendhilse:

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-

Aderendhilse mit Kunststoffhulse:

Eindrahtige Leiter mit Aderendhdilse:

Abisolierlange:

Anzugsdrehmoment:

0,2 - 2,5 mm?, AWG 24-12

0,5 -1,0 mm2, AWG 30-16

0,2 -2,5mm? AWG 24-12
7 mm

0,5-0,6 Nm
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7-polige Klemme
6-polige Klemme

Anschlusswerte externer Temperatursensor Schnittstelle

Querschnitt:

2-polige Klemme Feindrahtige Leiter mit Aderendhilse:
Ext. 1 Eindrahtige Leiter mit Aderendhlse:
Ext. 2 Abisolierlange:

Anzugsdrehmoment:

0,2-1,0 mm?2, AWG 30-16
0,2 —1,0 mm?, AWG 30-16
5mm

0,3 Nm

Anschlusswerte Modbus Schnittstelle

Querschnitt:

3-polige Klemme Feindrahtige Leiter mit Aderendhilse: 0,2-1,0 mm?%, AWG 30-16
A(+)/GND/(-) B Eindrahtige Leiter mit Aderendhlse: 0,2 —1,0 mm?, AWG 30-16
Abisolierlange: 5mm
Anzugsdrehmoment: 0,3 Nm
Messwerte
Folgende Messwerte sind fur Einzelne Harmonische als Balkendiagramm
jede Phase einzeln und als Gesamtwert und Tabelle in %,
verflgbar: Frequenz,
Betriebsstunden Gerét,
Spannung Phase — Neutral, Betriebsstunden Kompensations-Stufen,
Spannung Phase — Phase, Schaltzyklen
Spannung Grundwelle, Kompensations-Stufen,
Strom, Temperatur intern,
Strom Grundwelle, Temperatur extern,
Wirkleistung, durchschnittlicher Power Faktor,
Blindleistung, Maximalwerte:
Scheinleistung, Spannung,
Fehlende Blindleistung zum Regelziel, Strom,
Cos phi, Temperatur,
Power Faktor, THDU,
tan phi, TDUI,
Phasenverschiebung, Blindleistung induktiv / kapazitiv
THD U, Wirkleistung Import / Export
THD |, eingespartes CO2
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20. Service und Wartung

Das Gerat wird vor der Auslieferung verschiedenen Sicherheitsprifungen unterzogen und mit einem
Siegel gekennzeichnet. Wird ein Gerat gedffnet, so missen die Sicherheitspriifungen wiederholt
werden. Eine Gewahrleistung wird nur flir ungedffnete Gerate ibernommen.

Fiir Fragen, die in diesem Handbuch nicht beantwortet oder beschrieben werden, wenden Sie sich an
den Hersteller. Fir die Bearbeitung von Fragen unbedingt folgende Angaben bereithalten:

e Geratebezeichnung (siehe Typenschild) -

e Seriennummer (siehe Typenschild) -

e Software Release (siehe Systemanzeige) -

e Messspannung und Versorgungsspannung -
e Genaue Fehlerbeschreibung.

20.1. Gerat defekt
Bevor Sie defekte Messgerite zur Uberpriifung zuriick an den Hersteller senden.

Kontaktieren Sie den Support des Herstellers.
Unter Angabe einer lhnen zugeteilten RMA-Nummer schicken Sie das Gerit zur Uberpriifung an:

BELUK GmbH | TaubenstraBe 1 | 86956 Schongau

20.2. Wartung

I WARNUNG

Warnung vor unerlaubten | Das Offnen, Zerlegen oder unerlaubtes Manipulieren des Gerits, das iber
Manipulationen oder die angegebenen
unsachgemaRe mechanischen, elektrischen oder anderweitigen Betriebsgrenzen
Verwendung des Gerdts. | hinausgeht, kann zu Sachschaden oder Verletzungen bis hin zum Tod fihren.

Nur elektrotechnisch qualifiziertes Personal darf an Geraten und deren
Komponenten, Baugruppen, Systemen und Stromkreisen arbeiten!
Verwenden Sie |hr Gerat oder Komponente stets so, wie in der zugehdrigen
Dokumentation beschrieben.

I HINWEIS

Pflege und Reinigung des Displays:

Die Verwendung von Wasser oder anderen Losungsmitteln, wie z.B. denaturiertem Alkohol, Sduren,
saurehaltige Mittel fiir die Frontfolie oder das Display, kdnnen das Gerat beim Reinigen beschadigen oder
zerstéren.

Wasser kann z.B. in Gerdte-Gehdause eindringen und das Gerét zerstoren.

Reinigen Sie das Gerét, die Frontfolie oder das Display mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie bei starker
Verschmutzung ein mit klarem Wasser angefeuchtetes Tuch. Reinigen Sie die Frontfolie und das Display,
z.B. von Fingerabdriicken, mit einem speziellen LCD-Reiniger und einem fusselfreien Tuch.

Verwenden Sie keine Sdauren oder sdurehaltigen Mittel zur Reinigung des Gerdtes.
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20.3. Entsorgung
Fir die Entsorgung des Messgerats beachten Sie bitte nationale Bestimmungen!

Entsorgen Sie gegebenenfalls einzelne Teile, je nach Beschaffenheit und existierende
landerspezifische Vorschriften, z.B. als

e Elektroschrott
e Kunststoffe
e Metalle

Beauftragen Sie unter Umstdnden einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb mit der Verschrottung
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